
DAUGIABUEIO NAMO UPYTES G. 17. JONISKIS. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBV ATLIKIMO

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo obj ektas: Daugiabudio namo Upytes g. 17, Joni5kis, atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbq atlikimas.

Daugiabudio namo, esandio Up)'tes g. 17, JoniSkis, atnaujinimo (modemizavimo) techrinis
darbo proj ektas turi buti parengtas pagal projektavimo uZduotl. Parengtq projekt4 pateikti ekspertizei,
atlikti projekto derinimo darbus ir gauti i5vadas apie projekto tinkamum4 statybos leidimui gauti.

Esamo statinio techniniai rodikliai:
- butq skaidius - 6, kitos paskir-ties patalpq skaidius - 2, 2 aukStq, vienos laiptines mDrinis

daugiabutis namas;
- Dastatvmo metai - 1960.

P4stalo at44.lj!!l4C @q4e.!LZqui qq
Eit.
Nr.

f glvendinamos priemonds pavadinimas

Cokoliq Siltinimo darbai.

Pastato cokolio Siltinimas i5 iSords iki nuogrindos
termoizoliacin6mis plokStdmis, tinkuojant armuotu
dekoratpiniu tinku. Termoizoliaciniq sluoksniq Silumos
perdavimo koeficientas - U< 0,20 W(m'.K)
UZsakovo reikalavimai:
I . Termoizoliacinio sluoksnio Silunines varZos skaidiavimui turi blti
naudojamos projektines termoizoliaciniq gaminiq 5ilumos laidumo
koeficiento vertes apskaidiuotos pagal STR 2.01 .03:2009 11, 12 i 13

punktq reikalavimus. ApSiltirLto cokolio Silumos perdavimo
koeficientas turi btti U< 0,20W/(m2K) (Zr. STR 2.05.01:2005).2.
Fasado irengimo darbarns turi blti naudojamos tik Europos
techninius liudijimus (ETL) turindios ir CE Zenklu Zenklintos sienU
Siltinimo sistemos. ( Siltinimo sistem4 suderinti ra5tu su UZsakovu
prie5 darbq pradLia,). 3 . Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.01.10:2007,,I5orines tinkuojamos sudetines termoizoliacines
sistemos". 4. Darbq eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.lt "FASADU IRENGIMO DARBAI". ISoriniq
tinkuojamq sudetinitl termoizoliaciniq sistemq irengimas "
atitinkamuose skyriuose pateiktus varia:rtus. 5. Naudojama I
kategorijos atsparumo smlgiams termoizoliacine sistema pagal
normaq,'vus (ZiDr. STR 2.01 .10:2007).6 Cokolio ap5iltinimas ,

igilinamas iZemg ne maZiau 0,6 n'r.7. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis specialiaisiais architektlros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 8. { mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (lskaitant, bet
neapsiribojant): 8.1 . PavirSiaus paruoSimas; 8.2. Hidroizoliacij os

irengimas; 8.3. Termoizoliaciniq plokSdiq tviftinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeiger.nis; 8.4. I5lyginamojo sluoksnio
irengimas, tviftinant rinkleli; 8.5. Langq angokasdiq aptaisymas; 8.6.
Apdailinio sluoksnio lrengimas; 8.7. DaZymas; 8.8. Atviry laidq,
kabeliq, paklotq ant sienq, ivedimas I laidadeZes. 8.9. Projektavimas.

ibfldinimas ir orientacines darbu apimtys:
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8.10. Namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasitlym4Ju ysrLrrrEs pilBill l,4LcrKL4 pasrurylll4
ipateikimas iki sutarlies pasiraSymo. 9. pastabos: 9.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms modemizavimo
pnemonems atskir? rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbrl atlikimo eiliSkum4; 9.3.x konkreti reik5me nurodoma
investicijq plane; 9.4. I mato vienet4 iskaidiuojami darbai parenlami
atsiZvelgiant j pasrato yparunlus. J0. Specifiniai reikalavimaiarsrzvelglanr I pasuro ypatumus. 10. specifiniai reikalavimai
(atsrivelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g.
I /, Jontskls. Cokolio sienq Siltinimas termoizoliacinne medZiaga ir
tinkavimas strukturiniu tinku, kiekis - 61 m2.

t
1.2. Pastatq cokoliq lgilinamosios igrunt4 dalies liltinimas iI i5or6s

termoizoliacin6mis plokitdmis ir padengimas drenaiinelrrr pruNrcrurs u pauyrrBrruas qfcl|azlne
membrana. Termoizoliaciniq sluoksniq 5ilumos perdavimo
koeficientas - U< 0,20 W(mr.K)

I

60

UZsakovo reikalavimai:
1. Termoizoliacinio sluoksnio Silumines varZos skaidiavimui tud bDti
naudojamos projektines termoizoliaciniq gaminiq Silumos laidumo
koeficiento vertes apskaidiuotos pagal STR 2.01 .03:200 9 11, 12 ir 13
punktq reikalavimus. ApSiltinto cokolio Silumos perdavimo
koeficienras turi b0ti U< 0,20W/(m2K) (zr. STR).05.01 :2005).2.
Fasado irengimo darbams turi bfiti naudojamos tik Europos
techrinius liudrjimus,f ETL ) lurincios ir CE Zenklu Zenkiinros sienq
Siltinimo sistemos. ( Siltinimo sistem4 suderir.rti ra5tu su UZsakovu
prie5 darbq pradli4 ).3. Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.01.10:2007,,ISorines tit.rkuojamos sudetjnes termoizoliacines
sistemos". 4. Darbq eiga ir- atlikimo kokybe bus verlinama pagal
www.statybostaisykles.lt "FASADU {RENGIMO DARBAI,.. Iioriniq
tinkuojamq sudetiniq termoizoliaciniq sistemq irengimas "
atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I
kategorijos atsparumo smhgiams termoizoliacine sistema pagal
normatla/us (Zilr. STR 2.01. f 0:2007). 6 Cokolio apiiltinimas ,

igilinamas iZemg ne maliau 0,6 m. 7. projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis specialiaisiais architektlros reikalavimais, investiciios
planu, projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 8. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (lskaitant, bet
neapsiriboj ant): 8.1 . Pavir5iaus paruoiimas; 8.2. Hidroizoliacij os
irengimas; 8.3. Termoizoliaciniq plok5diq tvirtinimas, klijuoj ant ir
papildomai tvirtinar-rt srr-reigemis; 8.4. ISlyginamojo sluoksnio
lrengimas, tvirtinant tinkleli, karnpq papildomas armavimas; g.5.
I.angq angokaSdiq aptaisymas; 8.6. Apdailinio sluoksnio frengrmas;
8.7. DaZymas; 8.8. Atvinl laidq, kabeliq, paklotq ant sienq, jvedimas i
laidadeZes. 8.9. Projektavimas. 8.10. Namo darbu kainu suveshnes
pagal pateikt4 pasillym4 pateikimas iki sutarties pasira5vmo. 9.
Pastabos: 9.1 . specifikacijoje pateiktas apltikris darbq kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 9.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov4, rangovai
privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eiliSkum4; 9.j.* konkreti
reikSme nurodoma inveqllcijqplane; 9.4. I mato vienet4 iskaidiuojami



darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 10. Specifiniai
reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui
namui Upltes g. 17, Joni5kis. Cokolio sienq Siltinimas
temoizoliacinne medZiaga ir tinkavimas strukturiniu tinku. kiekis _
60m2. Pastaba: Atlikus cokolio sjltinimo darbus jrengiama betoninirl
Saligatvio trinkeliq nuogrind4 aplink vis4 pastat4 ir lejimo aikSteles !
laipting suremontuoj amos. irengiamos naujos kojq valymo, atstatoma
plyteliq danga ir veja/asfaltas.

Sienq Siltinimas

UZsakovo reikalavimai:
l. Termoizoliacinio sluoksnio Silumines varZos skaidiavimui turi buti

m2 ?o)
l

naudojamos projektines termoizoliaciniq gaminiq iilumos laidumo
koefi ciento vefies, apskaiaiuotos pagal statybos techninio reglamento

i STR 2.01 .03:2009 ,,Statybinirl medZiagq ir gaminiq Silumimq-
techniniq dydZiq projektinds vertes" 11, \2 ir 13 punktq reikalavimus.
ApSi intq i5oriniq sienrl Silumos perdavimo koeficientas turi blti U<
0,20 W(m2K) *. 2. Fasado lrengimo darbams turi btti naudojamos
tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninrus
ivertinimus (ETl) tulindios ir CE Zenklu zenklinios sienu Siltinimo
sistemos. 3. Darbai atliekami irjU kokybe vertinama pagal statybos
technini reglamentq STR 2.01 .10:2007 ,,I5orines tinkuoiamos
sudelines lermoizoliacines sislemos... iltemetineje svetaineje
wwwstatybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles,,Fasadq
jrengimo darbai" alba rangovo patvirlintas statybos taisykles. 4.
Parenkama i5oriniq tinkuojamrl sienq I III kategorijos atsparumo
smlgiams termoizoliacine sistema pagal statybos techninf reglament4
STR 2.0 1. 1 0 :2007,,ISorines tinkuoj amos sudetines termoizoliacines
sistemos". 5. Projektavimo darbai atliekami igyvendinant investicijq
plane munatytas daugiabudio namo atnaujinimo (modemizavimo)
priemones, remiantis projektavimo uZduotimi ir kitais pridetais
dokumentais. 6. { mato vieneto kain4 lskaidiuotini darbai (kai
taikytina):f mato vieneto kain4 lskaidiuoti darbai liskaitant, bet
neapsiriboj ant): 6. 1 . Statybos aikSteles paruoSi mai; 6.2. pastoliq ar
kitos irangos sumontavimas ir iimontavimas; 6.3. Sienos pavirSiaus
jveninimas ir paruoSimas. jskairanL tinko remontq, pazeisto muro
atstatym4 nauju - per mtrij in'r4, plySiq sutvirlinim4ir tltaisymE;6.4.
Lauko palangiq, stogeliq sltardinimas spalvota poliesteriu dengta
skarda; 6.5. Antenq,veliavos laikikliLl, Siluminio punkto ir
signalizacijos davikliq, lauko Sviestuvq. el. ir rySio dezlq ir kr. ant
fasado veikiandiq frenginiq nuemimas ir atstatymas po ap5iltinimo;
6.6. Atviry el. kabeliq, paklotq ant sienq, ivedimas ilaidadeZes; 6.g.
Sienq Siltinamas plokStemis ir tinkavimas: pastato sienq klijavimas
plokStemis ir tvirtinimas smeigemis, pastato sienq tinkavimas
strukttriniu tinku, tinkas papildomai armuojamas iki pastato 2 aukSto;
6.7. lejimo stogeliq prie iejimo apdaila ir skardinimal panaudojant
stukttrini fasado tint4, spalvot4 poliesteriu dengt4 skard4; 6.g.
AngokraSdiq Siltinamosios medZiagos storis > 30 mm , aptaisymas;
6.9. Kampq papildomas armavimas; 6. 10. Gruntavimas: 6.1 I .

Apdailinio sluoksnio (frakcija - ne maZiau kaip 2 mm ) jrengimas:
tinfav:rm?s str]rkturyru tinku ir daZymas arba tinkavimas spalvotu 
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sfuktudniu tinku. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis
specialiaisiais architekturiniais reikalavimais; 6.12. Papildomos

irangos naudojimas; 6. 13. Aplinkos atstatymas; 6.14. Projektavimas,
projekto vykdymo prieiifira; 6.15. Namo darbrl kainq suvestinds
pagal pateikt4 pasillymq pateikimas iki sutarlies pasira5ymo; 7.

Pastabos: 7.1 . specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris
projektavimo metu atlil<us perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo prier.nonems atskir4 rangovq, rangoval
privales tarpusavyj e derinti darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3. * konkreti
reik5me nurodoma investicijq plane1,7 .4. i mato vienetq lskaidiuojami
darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus. 8. Specifiniai
reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui
namui Upl.tes g. 17, JoniSkis, lasado sienq Siltinamas termoizoliacine
medZiaga ir tinkavimas struktlriniu tinku, kiekis apie - 392 m2.
Pastaba: Stogeliq virS iejimq remontas, lietaus nuvedimo sistemos -
lietvamzdZiq jrengimas.

Stogo atnaujinimas

3.1. Slaitiniq stogq dangos keitimas, esam4 dang4 keidiant lakltiniq

.mediiagq danga

UZsakovo reikalavimai:
1. Projektavimas ir darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008

,,Statinir+ konstrukcijos. Stogai". 2. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis specialiaisiais architektDros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbq eiga ir atlikimo kokybe bus verlinama pagal
www.statybostaisykles.lt "Stogq irengimo darbai " atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 4. I mato vieneto kain4 fskaidiuoti
darbai (fskaitant, bet neapsiriboj ant): 4.1. Senos dangos nuardymas;
4.2. Paleistt4 mediniq konstrukcijq bei naujos dangos irengimui
reikalingq konstrukcijq gamyba ir montavimas, (mlrlotai, gegnes,
statramsdiai, karnizai, grebestai, vej alentes ir kt)., antiseptikavimas
4.3. Garo, vejo izoliacijq lrengimas; 4.3. I5orines lietaus nuvedimo
sistemos demontavimas, naujq lietvamzdZiq, latakq irengimas i5
poliesteriu dengtos spalvotos skardos; 4.4. Vandens nuvedimo
sistemos sutvarkymas. 4.5. IJidroizoliacijos, vejo izoliacijos
lrengimas; 4.6. Stoglangiq jlengimas patekimui ant stogo; 4.7.
Zaibolaidlirl lrengimas. 4.8. Kaminq il vedinimo kanalq remontas,
pakelimas iki reikiamo aukSdio, apskardinimas. 4. 10..Dlmtraukiq,
kraigo,prieglaudq prie sienos,vej alendiq, stoglangiq ir kitq stogo
elementq aptaisymas. 4.1 L Antenil demontavimas ir sumontavimas
po statybos darbq, sureguliavir-nas. 4.12. Naujos stogo dangos
(skarda) irengimas. 4.13. Apsangos tvoreliq irengimas, sniego
barjierq irengimas ir prieigq pri kaminq irengimas; 4.14.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira. 4. 1 5. Namo darbq kainr-1

suvestines pagal pateikt4 pasillym4 pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 5. Pastabos: 5.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbq
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
5.2. nupirkus kitoms modemizavimo priemonems atskirq rangov4,
rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 5.3.+



lkonkreti reik5me nurodoma investicijq plane; 5.4. ! mato vienet4

iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant I pastato ypatumus. 6.

I Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis)

1 
daugiabudiui namui Upytes g. 17, Joni3kis. Naujos stogo dangos

J.L.

(skardos) frengimas, kiekis apie - 316 m2. Pastaba: stogo spalvos
parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektlriniais
reikalavimais.

Perdangq neSiltintoje pastogdje Siltinimas termoizoliacindmis
plokBtdmis, irengiant pra6jimo takus. Termoizoliaciniq sluoksniq
Silumos perdavimo koeficientas - U<0,19 W(m'.K)
1. Perdangos Silumos perdavimo koeficientas tud bnti ne didesnis
kaip 0,16 W(m2K). 2. Projektavimas ir darbai atliekami
vadovaujantis STR 2.05.02:2008,,Statiniq konstrukcijos. Stogai". 3.

Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis specialiaisiais
architektlros reikalavimais, investicijos planu, projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 4. Darbq eiga ir
atlikimo kokybe bus verlinama pagal www.statybostaisykles.lt "Stogq

lrengimo darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 5. i
mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet neapsiribojant):
5.1. Pagrindo paluoSinras: 5.2. SiukSliq iSvalymas: 5.3.
Hidroizoliacijos i5 polietileno pleveles !rengimas; 5.4.
Termoizoliacinio sluoksnio irer.rgirnas ir vejo izoliacinio sluoksnio

irengimas; 5.5. Seno liuko patekimo ipastogg pakeitimas nauju ir
kopediq ipastogq irengimas. 5.6. VaikSdiojimo takq ar kitokios
dangos irengimas. 5.7. Projektavimas, projekto vykdymo prieZi[ra.
5.8. Namo darbq kainq suvestinds pagal pateikt4 pasiulym4
pateikimas iki sutarties pasira5ymo. 6. Pastabos: 6.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris projehtavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms modemizavimo
priemonems atskirq rangov4, rangovai privales tarpusaq,'je derinti
darbq atlikimo eiliSkum4; 6.3. x konkreti reik5me nurodoma
investicijq plane; 6.4. i mato vienetq iskaidiuojami darbai parenkami
atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant ! projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g.

17, Joni5kis. Siltinanros peldangos plotas apie -248,6 m2. Pastaba:
Pastato palepes perdangos apiiltinimas, pakeidiant stogo dang4 bei
aoskardinima.

Langq ir durq keitimas.

Esamrl langq keitimas plastikiniais langais. Plastikiniq langq
Silumos perdavimo koeficientas - Uw 1,1-1,3 W(m'.K)
UZsakovo reikalavimai:
1. Silumos perdavimo koeficientas ruri b[ti U< 7,3 W /(m2K)* .2
Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:200 6 "Langai ir i5orines

lejimo durys". 3. Dalbq eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal

,,Statybos taisykliq" ST 2491 109.01 :2008 "Langq, durq ir jq
konstrukcijq montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus
variantus. 4. Vejo apklovos klase > 42. 5. Vandens nepralaidumo

248..6m2



klase > (5A, 58). 6. Oro skverbties klase 2 arba 3. 7. Mechantnto
patvarumo klase 2- 8, Mechaninio stiprio klase 3 arba4.9.
Langr/durq staktos profilio storis (montaZinis gylis) ne maZesnis kaip

70 mm. 10.Langr/durq gamybai naudoj amo PVC profilio i5oriniq
sieneliq storis ne maZesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm). 11 . Langai/durys
armuojami visu perirnetru cinkuoto plieno profiliais, kuriq sieneles

storis ne maZesnis kaip 1.5 mm. 12. Languose /duryse naudojamos

tarpines turi blti pagamintos i5 EPDM, TPE, PCE mi5inio arba

silikono. 13. Langq iL durq profiliq spalva parenkama vadovaujantis

specialiaisiais architekturiniais reikalavimais. 14. Lango/durq
I apkaustai turi biiti pagaminti il sumontuoti laikantis apkaustq
gamintojo instrukcijLl. Langas/durys tuli buti pagamintas su

lango/durq apkaustais kurie leistq lang4 varstyti dvejomis padetimis

su tredia varstymo padetirni (,,mikroventiliacU a'). 15. Jeigu gaminiai

sumontuoti ne gamintoj o arjq atstovo, rangovas privalo pateikti
ra5ti5ka gamintojo iSvadq (akt4) apie gaminiq sumontavimo
tinkamum4. 1 6. Projektavirno darbai atliekami vadovaujantis
specialiaisiais architekthros leikalavimais, investicijos planu,
projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine specifikaclja. 17 .l
mato vieneto kain4 iskaidiuoti dalbai (iskaitant, bet neapsiribojant):

17.1. senq lango-balkonq blokq demontavimas; 17.2. palangir.l

iSemimas; 17.3. naujq lango-balkonq blokq sumontavimas,
reguliavimas ir tvirlinin-ras; 17.4. naujq i5ores ir vidaus palangiq

irengimas; 17.5. sandhrq tarp lango / durq staktos ir sienq irengimas
(hermetizavimas); 1 7.6. angola a5diq apdaila; 1 7.7. proj ektavimas,
projekto vykdymo prieZirila; 17.8. namo darbq kainq suvestines pagal
pateikt4 pasiDlym4 pateikin-ras iki sutarties pasiraSymo. 18. Pastabos:
18.1 . specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 18.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priernonems atskir4 rangov4, rangovai
privales tarpusavyje derirLti dalbq atlikimo eili5kum4; 18.3. * konkreti
reik5me nurodoma investicijq plane; 1 8.4. i mato vienet4

iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 19.

Specifiniai reikalavirnai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis)
daugiabudiui namr,ri Upytes g. 17, Joni5kis. Langq plotas apie -27,04
m2. Pastaba: Sentl mediniq butq langrl keitirnas naujais PVC be5viniq
profiliq gaminiais su stil<lo pakctais. Visi langai turi biti varstomi
dviejq padediq su tredia varstymo padetimi (,,mikloventiliacij a").
Laiptines langai turi blti valstomi viena padetimi.

n1 Esamq durq keitimas metalindmis durimis. Metaliniq durq
Silumos perdavimo koeficientas - Uw 1,6 W(m'?.K)

UZsakovo reikalavimai:
1. Silumos perdavimo koeficientas turi bhti \J 1,6 W /(m2K)* . 2.
Darbai atliekami ir kokybe bus vertinama pagal internetineje
sveteineje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles

,,Langq, durq irjq konstrukcijq montavimas" arba rangovo
patviftintas statybos taisykles. 3. Lauko iejimo durys metalines ir
apSiltintos. 4. Visose durl,se irengiami pritraukimo mechanizmai
(atsparumas kartotiniam atidalyrnui ir uZdarymui ne maZiau kaip

3,08



5.1.

50000 cik[]), laiptines pagrindines durys su kodine mechanine spyna
ir rankena. 5. I mato vieneto kain4 lskaidiuoti darbai (kas taikytina):
5.1. senq blokg iSemimas iS sienq; 5.2. naujtl montuojamq blokq

istatymas, reguliavimas ir tvir-tinimas; 5.3. sandunl tarp staktq ir sienq

hermetizavimas; 5.4. spynq ir pritraukikliq irengimas; 5.5.

angokra5diq apdaila; 5.6. projektavimas, projekto vykdymo prieZifira;

5.7. namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasi[lym4
pateikimas iki sutarlies pasiraSytno. 6. Pastabos: 6.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms modernizavimo
priemonems atskir4 rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eiliSkum4; 6.3. * konkreti reik5me nurodoma
investicijq plane; 6.4. imato vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami
atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g.

17, Joni5kis. Lauko iejimo durq keitimas, dunl plotas - 3,08 m2.
Pastabos: Lauko lejirno dunl keitirnas. Lauko iejimo durys metalines,

ap5iltintos su stiklo paketais. Lauko iejimo durys susideda i5 dviejq
dury: varstomos pagrindines dulys ir papildomos varstomos durys
atkabinamos iS vidaus. Visose duryse irengiarni pritraukimo
mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uZdarymui ne

maZiau (50000 ciklq) laiptines lauko pagrindines durys su kodine
mechanine spyna ir rankenos ilgis ne maZesnis l<aip 0,2 m. Laiptines
pagrindines ir papildomos dulys stiklinarnos ne maZiau kaip po 0,3
m2 ploto vienos kaneros stikio paketais. Dr.rrys turi tureti atraminE

kojelg. Papildomai lr'engti dlenaZq laiptineje, naujq plastikiniq
vamzdyno vanzdLity ir fasoniniq daliq montavimas, jungiant prie
rlsio vamzdyno ir kien.ro r.ruotakyno, kad vanduo nesemtll laiptines ir
Siluminio mazgo, Sildymo trasos.

Kolektorin6s ir horizontalios dvivamzdds Sildymo sistemos
vamzdynq irengimas

Kolektorinds ir horizontalios dvivamzdds Sildymo sistemos
laiptinds stovq !rcngimas pastatuose iki 5 aul<5tq

UZsakovo reikalavimai:
1. {ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintoj o keliamns reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles i r instrukci.ias. 2. 

-leclrnirrio 
darbo pro.iekrq parengimas.

iprojekto vykdymo prieZiDla. 3. Plojektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu
techriniu darbo projektr"r. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZilra. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet
neapsiriboj ant): 6.1 . Sentl vamzdynq ardymas; 6.2. Kiaurymiq
perdenginiuose uZtaisyn-ras; 6.3. Angq peldenginiuose ir kanalq
sienose frengimas; 6.4. Sildymo sistemos stovq montavimas; 6.5.
Balansavimo, uZdarymo, r,andcns ir olo iSleidimo armat[ros

irengimas; 6.6. Sumontr-rotq stovq prijungimas prie magistraliniq
vamzdynq; 6.7. Vamzdynq izoliavimas; 6.8. VamzdZiq kirlimosi su
pastato konstlukci.jonris vietr-1 uZtaisymas prieSgaisriniais deklais; 6.9.



Hidraulinis bandymas; 6.10. Siluminis bandymas; 6.11 ' Namo darbq

kainq suvestines pagal pateikt4 pasitlym4 pateikimas iki sutarties

pasiraiymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikis darbrl

Li.kir, k*ir projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;

?.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov4,

rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 7.3'

korkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane;7 .4. i mato

vienet4 lskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato

ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant I projektavimo

uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g. i7, Joni5kis. Kolektorines ir
horizontalios dvivamzdes 5ildymo sistemos Iaiptines stovq irengimas,
kiekis apie - 40 m. Pastato esama Sildymo sistema keidiama i

kolektoring dvivamzdg Sildymo sistem4.

5.2. Kolektorinds ir horizontalios dvivamzdds
apskaitos spintq la ipt inAse irengimas

Sildymo sistemos ;

UZsakovo reikalavimai:
1. {ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintoj o keliamus reikalavimus, gamintoj q normatyvus, atiti nkamas

taisykles ir instrukcijas. 2. Techrinio darbo projektq parengimas,

projekto vykdymo prieZiura. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais

pridetais dokumentais. 4. D arbai atliekami vadovauj antis parengtu

techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo

prieZirlra. 6. I mato vieneto kain4 fskaidiuoti darbai (fskaitant, bet

neapsiriboj ant): 6.1 . Apskaitos spintq su apskaitos prietaisais,

uZdarom4ja armatura ir balansiniais ventiliais montavimas; 6.2.

At3akq i butus ir apskaitos prietaisq tvidinimas ir prijungimas prie

stovq; 6.3. Namo darbq kainq suvestinds pagal pateiktq pasillym4
pateikimas iki sutaties pasira5ymo. 7. Pastabos: 7.1 . specifikacijoje
pateiktas apl.tikis darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupilkus kitoms modernizavtmo

priemonems atskirE rangov4, rangovai pdvales tarpusavyje derinti

darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3. konkretus darbq kiekis nurodomas

investicijq plane 7 .4. i mato vienet4 iskaidiuoj ami darbai parenkami

atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui Up)'tes g.

17, JoniSkis. Kolektorines ir horizontalios dvivamzdes Sildymo

sistemos apskaitos spintq laiptinese lrengimas, kiekis apie - 8 vnt'

r
80

vamzdvnu montavlmas

taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projekt4 parengimas,
proj ekto vykdymo prieZiura. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais

8 ,z?.z
_/'

UZsakovo reikalavimai:
1. franga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojtl nomatyvus, atitinkamas I



6.1.

pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu

iechniniu darbo projektu- 5. Projektavimas, proj ekto vykdymo
prieZiura. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsidbojant): 6.1. Kanalq irengimas; 6.2. Skirstomqjq vamzdynq

paklojimas kanaluose; 6.3. Skirstomqjq vamzdynq irengimas nuo

storq iki Sildymo prietaisq; 6.4. Hidraulinis bandymas; 6.5. Namo

darbq kainq suvestinds pagal pateikt4 pasifllym4 pateikimas iki
sutarlies pasira5ymo. 7. Pastabos: 7.1 . specifikacijoje pateiktas

ap1'tikis darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms modemizavimo
priemon6ms atskir4 rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3. konkretus darbq kiekis nurodomas

investicijq plane; 7 .4. i nalo vienetq lskaidiuoj ami darbai parenkami

atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g.

17, Joni5kis. Horizontalios dvivan-rzdes Sildymo sistemos skirstomqjq
vamzdynq montavimas, kiekis - 80 m.

Sildvmo sistemos remontas

UZdaromosios armat[ros magistralems keitimas pastatuose iki 5

aukitq

Uisakovo reikalavimai:
1. franga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintoj o

keliamus reikalavimus, gamintojq nomatyvus, atitinkamas taisykles

ir instrukcijas; 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis

investicijos planu, uZsakovo pateiktais reikalavimais. 3. Darbai

atliekami vadovaujantis parengtu techdniu darbo projektu. 4.

Projektavimas, projekto vykdymo prieZilra. 5. Kiekvieno namo

darbq kainq suvestinds pagal pateikt4 pasitlym4 pateikimas iki
sutanies pasira3ymo. 6. { mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiriboj ant): 6.1. Senos uZdarymo armaturos

demontavimas; 6.2. Naujos uZdarymo armatlros sumontavimas; 6.3.

Naujq drenaZo ventiliq sumontavimas. DrenaZo ventiliai neiskaidiuoti

i uZdaromosios armaturos vienetus. DrenaLo ventilis montuojamas

ant kiekvienos magistrales, virS uZdaromos armaturos; 6'4.

Magistraliniq vamzdynq hidraulinis iSbandymas; 6.5. Sumontuotos

lrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto vykdymo prieZilra;
6.7. Namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasillym4
pateikimas iki sutarties pasira3ymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas ap1'tikris darbq kiekis, kuris proj ektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms modemizavimo
priemonems atskir4 rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3. konkretus darbq kiekis nnrodomas

investicijq plane;7 .4. i mato vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami

atsiZvelgiant I pastato ypatumus. B. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g.

17, JoniSkis. Sildymo sistemos uZdarosios armatrlros magistralems
keitimas. kiekis apie - 2 vnt.
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6,2. Magistralinig vamzdynq keitimas pastatuose iki 
-"ttStq

Uisakovo reikalavimai:

jmlo/

1. {ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintojo

keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus' atitinkamas taisykles

ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis

techninemis s4lygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotimi,

pateikta bendra technine specifikacija. 3 Darbai atliekami

vadovauj antis parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,

projekto vykdymo prieZiura 5. Kiekvieno namo darbq kainu

suvestines pagal pateikt4 pasillymq pateikimas iki sutarties

pasira5ymo. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (fskaitant, bet

neapsiribojanQ: 6.1. Senq vamzdynq demontavimas; 6'2 Naujq

vamzdynq sumontavimas; 6.3. Naujq drenaZo ventiliq sumontavimas;

6.4. VamzdZiq nudaZymas korozijai atspariais daZais; 6.5 Visos

sistemos praplovimas ir hidraulinis i5bandymas; 6.6 Projektavimas,

projekto vykdymo prieZilra. 6.7. Namo darbq kainq suvestines pagal

pateikt4 pasiulym4 pateikimas iki sutarlies pasiraiymo' T Pastabos:

7.1. specifikacijoje pateiktas apytikds darbq kiekis, kuris

projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus

kitoms modernizavimo priemondms atskir4 rangov4, rangoval

privales tarpusavyj e derinti darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3. konkretus

darbq kiekis nurodomas investicijq plane; 7.4. i mato vienet4

iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant ipastato ypatumus 8'

Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis)

daugiabudiui namui Upytes g. 17, Joni5kis Sildymo sistemos

magistraliniq vamzdynq keitimas, kiekis apie - 67 m.

6.3. Magistraliniqvamzdynqizoliavimaspastatuoseiki5auk5tq

UZsakovo reikalavimai:
1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintoj o

keliamus reikalavimus, gamintojrl nomatyvus, atitinkamas taisykles

ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis

techninemis s4lygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotimi,
pateikta bendra teclmine specifikacija. 3. Darbai atliekami

vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,

projekto r,ykdymo prieZilra 5. Kiekvieno namo darbq kainq

suvestines pagal pateikt4 pasiulym4 pateikimas iki sutarties

pasiraSymo. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsiriboj ant) : 6.7 . Y amzdl|ll, ventilig, fl anSq, alk[niq izol i avi m as.

Vamzdynq izoliacija turi brlti tokia, kad ja bDtLl galima nuimti ir vel

uZdeti. Alkfines izoliuojamos padalinant tiesias dalis i segmentus; 6.2

Projektavimas, projekto vykdymo prieZiDra; 6.3. Namo darbrl kainq

suvestinds pagal pateikt4 pasillym4 pateikimas iki sutafiies

pasira5ymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikds darbq

kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov4,

rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 7.3.

konkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane;7 .4. i mato

vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato

ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo
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Termostatiniq ventiliq irengimas

uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g. 17, JoniSkis. Sildymo
sistemos magistraliniq vamzdynq izoliavimas, kiekis apie - 67 m.

UZsakovo reikalavimai:

1. lranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas taisykles

ir instrukcij as; 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantts
techninemis s4lygomis. investicijos planu, projektavimo uZduotimi,
pateikta bendra technine specifrkacija. 3. Darbai atliekami
vadovauj antis parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas,
projekto vykdymo prieZirrra. 5. I mato vienet4 iskaidiuoti darbai
(lskaitant, bet neapsiriboj ant): 5.1 . Temostatiniq ventiliq lrengimas
kiekvienam Sildymo prietaisui; 5.2. Radiatoriaus termostatas: 5.2. 1.

Termostatiniai ventiliai su i5ankstiniu nustatymu ir termostatiniais
elementais, kuriq gamyklinis nustatymas yra nuo 5 'C iki 25 'C
temperatuos, kai sistema be dalikliq; 5.2.2. Termostatiniai ventiliai
su iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriq
gamyklinis nustatymas yra nuo 16 'C iki 28 oC temperatuos, kai
sistema su dalikliais. 5.3. Sistemos hidraulinis iSbandymas. Sildymo
reguliavimas, balansavimas ir pridavimas eksploatacijai; 5.4. Naujq
vamzdynq nudaZymas; 5.5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZilra; 5.6. Kiekvieno namo darbq kainq suvestines pagal pateikta
pasiDlym4 pateikimas iki sutadies pasira5ymo. 6. Pastabos: 6.1.

specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms
modemizavimo priemonems atskir4 rangov4, rangovai privales
tarpusavyj e derinti darbq atlikimo eiliSkumq; 6.3. konkretus darbq
kiekis nurodomas investicijq plane; 6.4. i mato vienet4 iskaidiuojami
darbai parenkami atsiZvelgiant I pastato ypatumus. 7. Specifiniai
reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui
namui UpJ.tes g. 17, Joni5kis. Termostatiniq ventiliq irengimas, kiekis

-29 vnt; Pastaba: Termostatiniq ventilir4 montavimas su iSankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriq gamyklinis
temperatlros nustatymas yra nuo 16 "C iki 28 'C, kai Sildymo
sistema su individualia aoskaita.

Ventiliacij os atnaujinimas

UZsakovo reikalavimai:
I .lranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Teclninio darbo projekt4 parengimas,
projekto vykdymo prieZiiira. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu
techr-riniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZiura. 6. I mato vieneto kainq iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet
neapsiribojant): 6.1 . Vedinimo kanalq ir kaminq valymas,
sandarinimas; 6.2. Vedinimo groteliq keitimas; 6.3. Projektavimas,

ll r/z{_1.r
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projekto vykdymo prieZiura. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis techninemis s4lygomis, investicijos planu,
projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine specifikaciia. 6.5.

Namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasiiilym4 pateikimas iki
sutarties pasira5ymo. 7. Pastabos: 7.1. specifrkacijoje pateiktas

apytikis darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms modemizavimo
priemonems atskir4 rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eili5kumA; 7.3. konkletus darbq kiekis nurodomas
investicijq plane;7 .4. i malo vienet4 lskaidiuojami darbai parenkami

atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant I projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui Upytes g.

17, Joni5kis. Ventiliacijos sistemos atnauj inimas - 8 butams.

Pridedama. Daugiabudio namo Upytes g. 17, Joni5kis, atnaujinimo (modernizavimo) investicijq planas

(butq ir kitq patalpq savininkq sprendimu pasirinktas I priemoniq igyvendinimo variantas investicijq
plane), 19 lapq.
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