
DAUGIABUdIO NAMO MEDZIOTOJU G. 18, JONISKIS,ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS

DARBUATLIKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Daugiabudio namo Mediiotojq g. 1 8, Joniikis, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbq atlikimas.

Daugiabudio namo, esandio MedZiotojq g. 18, JoniSkis, atnaujinimo (modemizavimo) techninis
darbo proj ektas turi bfti parengtas pagal projektavimo uZduoti. Parengt4 proj ekt4 pateikti eksperlizei,
atlikti projekto derinimo darbus ir gauti i5vadas apie proj ekto tinkamun4 statybos leidimui gauti.

Esamo statinio techniniai rodikliai:
- 11 butq ir kitq patalpq,2 auk5tq, dviejq laiptiniq murinis daugiabutis namas;
- Dastatvmo metai - 1969.

Eil.
Nr.

l

fgyvendinamos priemon6s pavadinimas

Cokoliq Siltinimo darbai.

Pastato cokolio Siltinimas i5 i5o16s iki nuogrindos
termoizoliacindmis plokitdmis, tinkuojant armuotu
dekorafj'viniu tinku. Termoizoliaciniq sluoksniq Silumos
perdavimo koeficientas - U< 0,20 W(m"K)
UZsakovo reikalavimai:
1. Termoizoliacinio sluoksnio Silumines varZos skaidiavimui turi buti
naudojamos projektines termoizoliaciniq gaminiq Silumos laidumo
koeficiento vertes apskaidiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13

: punktq reikalavimus. ApSiltinto cokolio Silumos perdavimo
koeficienras turi blti u< 0,20w(m2K) (zr. sTR 2.05.01:2005).2.
Fasado irengimo darbams turi blti naudojamos tik Europos
techninius liudijimus (ETL) turindios ir CE Zenklu Zenklintos sienq
Siltinimo sistemos. ( Siltinimo sistem? suderinti ra5tu su UZsakovu
pries darbq pradLi4).3. Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.01.10'200'/,,l5orines tinkuojamos sudetines termoizoliacines
sistemos". 4. Darbq eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal

www.statybostaisykles.lt "FASADV IRENGIMO DARBAI". ISoriniq
I tinkuojamq sudetiniq termoizoliaciniq sistemq irengimas "

atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I
kategorijos atsparumo smugiams termoizoliacine sistema pagal

normatyvus (Zinr. STR 2.01.10:2007).6 Cokolio ap5iltinimas ,

igilinamas !Zemg ne maZiau 0,6 m. 7. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis specialiaisiais architektlros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 8. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (lskaitant, bet
neapsiriboj ant): 8.1 . PavirSiaus paruo5imas; 8.2. Hidroizoliacijos

irengimas; 8.3. Termoizoliaciniq plokidiq tvifiinimas, klijuoj ant ir
papildomai tvifiinant smeigemis; 8.4. I5lyginamojo sluoksniopaplloomal IVlnlnanl smelgemls; 6.+. rsrygtnamoJ () sruoKSIl

irengimas, tvirtinant tinkleli; 8.5. Langq angokra5diq aptaisymas; 8.6.

Apdailinio sluoksnio irengirnas; 8.7. DaZymas; 8.8. Atvirq laidq,

kabeliq, paklotq a:rt sienq, jvedimas i laidadeZes. 8.9. Projektavimas.
8. 10. Namo darbq kainq suvestinds pagal pateiktq pasillym4

crnes darbu aDrmtvs:

tavimo OrientaciniaiMatavimo Orientaciniai
vienetai kiekiai

m2



pateiktas ap)'tikds darbrl kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
'perskaidia"imus 

gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms modernizavimo

priemonems atskirq rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti

darbr, atlikimo eili5kum4; 9 3.* konkreti reikSme nuodoma

inuesiici.lq plane; 9.4. i mato vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami

atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 1 0. Specifiniai reikalavimat

(atsiZvelgianr l projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui

1.2.

MedZiotojq g. f8, JoniSkis. Cokolio sienq Siltinimas termoizoliacine

medZiasa ir tinkavimas struktlriniu tinku, kiekis - 77m2'ur(juzr4B.r rr

-- 
l'

Pastatq cokoliq lgilinamosios i grunt4 dalies Siltinimas i5 iSords

termoizoliacin6mis plokStdmis ir padengimas drenaZine m2 70termolzollacrnemls plul(slcurrs u Pau|;trSurraD
membrana. Termoizoliaciniq sluoksniq Silumos perdavimo

k".!l"lr^ u1E9Il(^T) i
UZsakovo reikalavimai:
1. Termoizoliacinio sluoksnio Silumines varZos skaidiavimui turi blti

I naudoiamos proiektines tenr-roizoliaciniq gaminiq Silumos laidumo

koeficiento uerres apskaidiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir l3
punktu reikalavimus. Apdiltinto cokolio Silumos perdavimo

toeficientas ruri blti U< 0,20w(m2K) (Zr. STR 2.05 01:2005). 2.

Fasado lrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos

techrinius liudijimus (ETL) turindios ir CE Zenklu Zenklintos sienq

Siltinimo sistemos. ( Siltinimo sistem4 suderinti raStu su UZsakovu

prie3 darbq prad Li4 ). 3. D arbai atliekami vadovauj antis STR

2.01.10:2001,,I5orines tinkuojamos sudetines termoizoliacines

sistemos". 4. Darbq eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal

www.statybostaisykles.lt "FASADU ]RENGIMO DARBAI" Isoriniq

tinkuojamq sudetiniq tennoizoliaciniq sistemq irengimas "

atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus 5. Naudoj ama I
kategorijos atsparumo sm[giams termoizoliacine sistema pagal

nomatyvus (Zi[r. STR 2.01.1'0:2007) 6 Cokolio apSiltinimas ,

igilinamas lZemg ne maZiau 0,6 m. 7. Projektavimo darbai atliekami

vadovaujantis specialiaisiais architektlros reikalavimais, investicijos

planu, projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine

specifikacija. 8. { mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsiriboj ant): 8.1. Statybos aikSteles paruo5imas; 8.2. Nuogrindos

paialinimas; 8.3. Grunto atkasimas ir uZkasimas; 8 4 PavirStaus

paruoSimas; 8.5. Hidroizoliacij os irengimas; 8.6. Termoizoliacin iq

plok5diq tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tviftinant smeigemis;

8.7. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana;

8.8. Nuogrindos lrengimas su pagrindo paruoSimu; 8.9' Teritorijos
tvarkymo darbai; 8.10. Pandusq iki iejimo ipastato laipting, skitt4
neigaliesiems, frengimas. 8. 1 1. Projektavimas.Namo darbq kainq
suvestinds pagal pateikt4 pasiulym4 pateikimas iki sutarlies

pasira3ymo. 9. Pastabos: 9.1. specifikacijoje pateiktas apytikis darbq

kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
9.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov?,

rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili3kum4; 9'3.*
konkreti reikime nurodoma investicijq plane; 9.4. I mato vtenet4

iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 1 0.

! lsp;9'ln*i reikalav!]ai (atsZvelgiant i proj{1lll1o Yd*Illl
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_Sienu 

Siltinimas 
_

UZsakovo reikalavimai:
I 1. Termoizoliacinio sluoksnio Silumines varZos skaidiavimui turi buti

naudojamos projektines termoizoliaciniq gaminiq Silumos laidumo

koefi iiento verles, apskaidiuotos pagal statybos techninio reglamento

STR 2.01 .03:2009 ,,statybinirl medZiagq ir gaminiq Siluminiq-

techniniq dydZiq projektines vefies" 11' 12 ir 13 punktq reikalavimus'

ApSiltinq iSoriniq sienq Silumos perdavimo koeficientas turi blti U{
020 W(m2K) *. 2. Fasado irengimo darbams turi buti naudojamos

tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius

lvertinimus (ET|) turindios ir CE Zenklu Zenklintos sienq Siltinimo

iitt"toot. 3. Darbai atliekami irjq kokybe vertinama pagal statybos

techr-rini reglament4 STR 2.01.10:2007,,I3orines tinkuojamos

sudetines termoizoliacines sistemos", internetineje svetaineje

www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles,,Fasadq

irengimo darbai" arba rangovo patvi(intas statybos taisykles' 4'

Parenkama i5oriniq tinkuojamq sienq I-III kategorijos atsparumo

smfigiams termoizoliacine sistema pagal statybos technini reglament4

STR 2.01.10:2007,,I5orines tinkuojamos sudetines termoizoliacines

sistemos". 5. Projektavimo darbai atliekami f gyvendinant investicijq

plane numatyas daugiabudio namo atnaujinimo (modemizavimo)
priemones, remiantis projektavimo uZduotimi ir kitais pridetais

dokumentais. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsiribojant): 6. l.statybos aik5teles paruoSimas; 6.2 Pastoliq ar

kitos irangos sumontavimas ir iSmontavimas; 6 3. Sienos paviriiaus

ivertinimas ir paruoSimas, iskaitant tinko remont4, paZeisto miro
atstatym4 nauju - per mDrijim4, plySiq sutvirtinim4 ir uztaisym4; 6.4.

Balkonq tvoreliq pakeitimas naujomis, tvoreles aukStis - 0.80 m

Balkonq tvoreles apiiltintos ir tinkuojamos strukturiniu tinku; 6.5.

Antenq,veliavos laikiktiq, Siluminio punkto il signalizacijos davikliq,
lauko Sviestuvq, el. ir ry5io deZiq ir kt. art fasado veikiandiq lrenginiq
nudmimas ir atstatymas po apSiltinimo; 6.6. Atvirq el. kabeliq,

lpaklotq ant sienq, ivedimas i laidadeZes; 6.7. Sienq Siltinamas

plok5temis ir tinkavimas: pastato sienq klijavimas plok5temis ir
tvirtinimas smeigemis, pastato sienq tinkavimas struktl.lriniu tinku,
tinkas papildomai armuoj amas iki 2 pastato aukSto; 6.8. lejimo
stogeliq prie iejimo apdaila ir skardinimas panaudojant struktlrini
fasado tink4, spalvot? poliesteriu dengt4 skard4; 6.9. Parapetq skardos

nudmimas ir nauj as apskardinimas po ap5iltinimo poliesteriu dengta

spalvota skarda; 6. 10. Angokra5diq Siltinamosios medZiagos storis >

30 mm, aptaisymas; 6.11. Kampq papildomas armavimas; 6.12.

Gruntavimas; 6.13. Apdailinio sluoksnio (frakcija - ne maZiau kaip 2

mm) irengimas: tinkavimas struktlriniu tinku ir daZymas arba

tinkavimas spalvotu struktlriniu tinku. Fasado spalvos parenkamos



konkreti reik5me nurodoma investicijq plane; 7.4. i mato vienet4

f skaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 8.

Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis)

daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, Joni5kis' Fasado sienq

m- Jvd398

naudojamos projektines termoizoliaciniq gaminiq Silumos laidumo
koeficiento vertes, apskaidiuotos pagal statybos techninio reglamento

STn Z.Ot.0::2009 ,,Statybiniq medZiagq ir gaminiq 5iluminiq-
techriniq dydZirl projektines verles" 1'1,12ir 13 punktq reikalavimus.
ApSiltintos stogo atitvaros Silumos perdavimo koeficientas turi buti

I U< O, t OW4mzK)*. 2. Darbai atliekami ir jq kokybe bus verlinama

pagal statybos techlini reglament4 STR 2.05.02:2008 ,,Statiniq
konstrukcijos. Stogai", internetineje svetaineje

I www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles,,Stogq irengimo
darbai" arba rangovo patvifiintas statybos taisykles. 3. Projektavimo
darbai atliekami igyvendinant investicijq plane numatytas namo

atnaujinimo (modemizavimo) priemones, remiantis projektavimo
uZduotimi ir kitais pridetais dokumentais. 4. I mato vieneto kain4

lskaidiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1 . Senos dangos remontas; 4.2.

NuolydZio formavimas; 4.3. Termoizoliacinio sluoksnio irengi masl

4.4. Dviejq sluoksniq prilydoma stogo hidroizoliacine danga; 4 5.

Lietaus nuvedimo sistemos keitimas i5 poliesteriu dengtos spalvotos

skardos; 4.6. Parapetq ir vedinimo kanalq pakelimas iki reiktamo

aukSdio, ap5iltinimas, vedinimo kanalq apsaugos irengimas nuo
pauk5diq; 4.7. Antenq ir kt. ant stogo veikiandig irenginiq nuemimas
ir atstatymas po apSiltinimo; 4.8. Parapeto, vedinimo kamineliq
apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsaugines tvoreles

lrengimas); 4.9. Stogo vedinimo kamineliq irengimas; 4.10. Stogeliq

irengimas ant vedinimo kanalq; 4.1 1. Seno patekimo ant stogo

apSiltinto liuko lrengimas ir paaukStinim4; 4.12. Projektavimas,
projekto vykdymo prieZilra;4.13. Namo darbq kainq suvestines
pagal pateikt4 pasi[lym4 pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 5.

Pastabos: 5.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 5.2. nupirkus
kitoms modemizavimo priemondms atskir4 rangov4, rangovai
privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eiliSkum4; 5.3. * konkreti
reikSme nurodoma investicijq plane; 5.4. I mato vienet4 iskaidiuojami



namui MedZiotojq g. 18, JoniSkis. Sutapdinto stogo ir naujos dangos

irengimas, stogo plotas apie - 398 m2. Pastaba: Pastato stogo

apSiltinimas, pakeidiant stogo dang4 bei apskardinim4. Lietaus

nuvedimo sistemq pakeitimas. Stogelio virl lejimo remontas, lietaus

nuvedimo sistemos irengimas. Parapetrl ir vedinimo kanalq pakelimas

iki reikiamo auk5dio, skardinimas.

Langq ir durq keitimas.

Esamq langq keitimas plastihiniais langais. Plastikiniq langq
Silumos perdavimo koeficientas - Uw 1,1-1,3 W(m"K)

UZsakovo reikalavimai:
1 . Silumos perdavimo koeficientas turi blti U< 1,3 W l(m2K)* . 2
Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langar ir i5orines

lejimo durys". 3. Darbq eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal

,,statybos taisykliq" ST 2491 109.01 :2008 "Langq, durq ir jq
konstrukcijq montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus

variantus. 4. Vejo apkrovos klase > 42. 5. Vandens nepralaidumo
klase > (5A, 5B). 6. Oro skverbties klase 2 arba 3. 7. Mechaninio
patvarumo klase 2. 8. Mechaninio stiprio klase 3 arba4.9.
Langr/durq staktos profilio storis (montaZinis gylis) ne maZesnis kaip

70 mm. 10.Langr/durq gamybai naudojamo PVC profilio i5oriniq
sieneliq storis ne maZesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm). 11. Langai/durys
armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriq sieneles

storis ne maZesnis kaip 1.5 mm. 12. Languose /duryse naudojamos

talpines turi bDti pagamintos i5 EPDM, TPE, PCE mi3inio arba

silikono. 13. Langq ir durq profiliq spalva parenkama vadovaujantis

tt,t4 
l

specialiaisiais architektlriniais reikalavimais. 14. Lango/durq
apkaustai turi bDti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustq

gamintojo instrukcijq. Langas/durys turi b[ti pagamintas su

lango/durq apkaustais kurie leistq lang4 varstyti dvejomis padetimis

r su tredia varstymo padetimi (,,mikroventiliacij a"). 15. Jeigu gaminiai
sumontuoti ne gamintojo arjq atstovo, rangovas privalo pateikti
raStiSka gamintojo iSvad4 (akt4) apie gaminiq sumontavimo
tinkamum4. 1 6. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
specialiaisiais architektlros reikalavimais, investicijos planu,
proj ektavimo uZduotimi, pateikta bendra techdne specifikacija. 17 .l
mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet neapsiriboj ant):

17.1 . senq lango-balkonq blokq demontavimas; I7 .2. palangiq
iSemimas; 17.3. naujq lango-balkonq blokq sumontavimas,
reguliavimas ir tvirtinimas; i 7.4. naujq i5ores ir vidaus palangiq

irengimas; 17.5. sandlrq tarp lango / durq staktos ir sienq irengimas
(hermetizavimas); 1 7.6. angokra5diq apdaila; 1 7.7. proj ektavimas,
projekto vykdymo prieZilra; 17.8. namo darbq kainq suvestines pagal

pateikt4 pasillym4 pateikimas iki sutarties pasiraSymo. I B. Pastabos:

18.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 18.2. nupirkus
kitoms modemizavimo priemonems atskir4 rangov4, rangoval
privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 18.3. * konkreti
reik3md nurodoma investicijq plane; 18.4. i mato vienet4

iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 1 9.

Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis)

daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, Joni5\i:, Brlql ftr,t f*1 L



langq plotas - 11,,14 m2. Pastaba: Senq mediniq butq langq keitimas

naujais PVC be5viniq profiliq gaminiais su stiklo paketais. Visi langai

turi buti varstomi dviejq padediq su tredia varstymo padetimt

(,,mikoventiliacija'). Rlsio ir laiptiniq langq pakeitimas. Rtsio ir
laiptiniq langai turi buti varstomi viena padetimi. Rfisio langq

orofiliai su armuoto stiklo paketais.

Darbai atliekami ir kokybe bus vefiinama pagal internetineje

sveteineje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles

,,Langq, durq irjq konstrukcijq montavimas" arba rangovo
patvirlintas statybos taisykles. 3. Lauko fejimo ir rlsio durys

metalines ir ap5iltintos. 4. Visose duryse lrengiami pritraukimo
mechanizmai (atsparumas karlotiniam atidarymui ir uZdarymui ne

maZiau kaip 50000 ciklq), laiptines pagrindines durys su kodine

mechanine spyna ir rankena. 5. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti
darbai (kas taikytina): 5.1. senq blokq i5emimas i5 sienq; 5.2. naujq

montuojamq blokr1 istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 5.3.

sandtnl tarp staktq ir sienq hermetizavimas; 5.4. spynq ir
pritraukikliq irengimas; 5.5. angokra5diq apdaila; 5.6. projektavimas,

lekto vykdymo prieZirlra; 5.7. namo darbq kainq suvestines pagalproJeKo vyKoymo prlezluta; ). /. namo oaroq KallLl suvesLrlrcs PZrg.
pateikt4 pasiDIym4 pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 6. Pastabos:

6.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris
--^:^l-+^,,:*^ *^+,, ^+l:1..,- ^^-.1,-ixi..,i-"o -"li f.i"1;.K ? nrrnirlz,rcprojektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus
kitoms modemizavimo priemonems atskirq rangov4, rangoval
privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 6.3. * konkreti
reik5me nurodoma investicijq plane; 6.4. i mato vienet4 iskaidiuojami
r^-L^: .^^-^.^1,-*: ^+^:r,,^l-:^-+; --.+-+^ rrh6+rr'nrro 

" 
e-a^ifihioidarbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 7. Specifrnrar

reikalavimai (atsiZvelgiant I projektavimo uZduotis) daugiabudiui
namui MedZiotojq g. 18, Joni5kis. Lauko lejimo ir rlsio durq

keitimas, dunl plotas - 8,51 m2. Pastabos:Lauko iejimo ir rrrsio durq

keitimas. Lauko iejimo durys metalines, apSiltintos. Visose duryse

irengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas karlotiniam
atidarymui ir uZdarymui ne maZiau (50000 ciklq), rakinamos spynos
(rlsio, raktas kiekvienam butui ir 3 raktai techninem tamybom),
laiptines lauko durys su kodine mechanine spyna ir rankenos ilgis ne

maZesnis kaip 0,2 m. Laiptines durys stiklinamos ne maZiau 0,2 m2
ploto vienos kameros stiklo paketu. Durys turi tureti atraminq kojelg.

Laiptines tamburo grindq sulyginimas su fejimo aik5tele.

5. Kar5toio vandentiekio sistemos vamzdynq ir irenginiq keitimas

-,^-.-1,,'.,, | -^:+:- ^^
i s. l34g! ',""!j!ti"!o slslemos u1T'dl1! " lt9ngrnrq kertrmas

5.1. Magistraliniq karStojo vandentiekio sistemos vamzdynq keitimas
pastatuose iki 5 aukitq

Uisakovo reikalavimai:
1. franga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projekt4 parengimas,
proj ekto vykdymo prieZirlra. 3. Projektavimo darbai atliekamr

vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais



pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu

techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto r.ykdymo
prieZilra. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsiribojant): 6.1 . Senq karSto vandens sistemos magistraliniq
vamzdynq demontavimas (rlsio patalpose iki rlsio denginio apadios);

L 6.2. Senos uZdarymo armat[ros demontavimas; 6.3. Naujq kar5to

vandens sistemos magistraliniq vamzdynq sumontavimas ir prijungti
prie esamq stovq; 6.4. Naujos uZdarymo armatlros sumontavrmas;

6.5 . YamzdLit4 nudaZymas korozij ai atspariais daLais1, 6.6. YamzdZit4

izoliavimas. Vamzdynq izoliacija turi buti tokia, kad j4 biitq galima

nuimti ir vel uldeti; 6.7 . Visos karito vandens sistemos praplovimas
ir hidraulinis i5bandymas; 6.8. Visos kar3to vandens sistemos
vamzdynq reguliavimas ir pridavimas eksploatacij ai;, 6.9. YamzdLiq
kirlimosi su pastato konstrukcijomis vietq uZtaisymas plie5gaisriniais
deklais; 6.10. Termostatiniai balansiniai ventiliai cirkuliacines
temperatlros stovuose palaik]'ti irengimas; 6.1 I . Namo darbq kainq
suvestinds pagal pateikt4 pasillym4 pateikimas iki sutarties

pasira5ymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikis darbr]
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirq rangov4,
rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 7.3.

konkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane;7.4. i malo
vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato

ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo
uZduotis) daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, JoniSkis.

Magistraliniq kar5tojo vandentiekio sistemos vamzdynq keitimas,
kiekis - 105 m.

<? KarStoio vandentiekio sistemos tiekiamqjq stovq keitimas
pastatuose iki 5 aukitq pastatuose

UZsakovo reikalavimai:
1 . |ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo proj ekt4 parengimas,
projekto vykdymo prieZiura. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovauj antis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu

Itechniniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZifra. 6. ] mato vieneto kain4 lskaidiuoti darbai (iskaitant, bet
neapsiribojant): 6.1. Esamq kar5tojo vandens stovq demontavimas; 6.

2. Naujq karStoj o vandens stovq ir at3akq j butus sistemos
montavimas, iskaitant stovrl ir at5akrl atjungiamuosius bei stovq
vandens iSleidimo diaupus; 6.3. Temperatlriniq poslinkiq
kompensavimo priemoniq lrengimas; 6.4. Sumontuotq vamzdynq

: izoliavimas; 6.5. Stovq prijungimas prie esamrl karSto vandens tinklq
butuose; 6.6. YamzdLiq kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietq
uZtaisymas prieSgaisriniais deklais; 6.7. Sumontuotq vamzdynq
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas; 6.8. Namo darbq
kainq suvestines pagal pateikt4 pasillym4 pateikimas iki sutafties
pasira5ymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apltikris darbq
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo pdemonems atskir4 rangov4,



6.1.

mngovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 7.3.

konkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane; 7.4. i mato

vienet4 iskaidiuoj ami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato

ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavtmo

uZduotis) daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, Joni5kis. KarStojo
vandentiekio sistemos tiekiamqjq stovq keitimas, kiekis - 135 m.

Pastaba: Karito vandens sistemos stovuose frengiami termostatiniai
balansiniai ventiliai - l0 vnt. KarSto vandens sistemos stovuose

irengiami termostatiniai balansiniai ventiliai prideti prie Sildymo

sistemos priemones Automatiniq balansavimo/srauto reguliavimo
ventiliq irengimas pastatams iki 5 auk5tq.

Kolektorin6s ir horizontalios dvivamzdbs Sildymo sistemos
vamzdynq lrengimas

Kolektorin6s ir horizontalios dvivamzdds Sildymo sistemos
laiptin6s stovq irengimas pastatuose iki 5 aukStq

UZsakovo reikalavimai:
1. {ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas

taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo proj ekt4 parengimas,
proj ekto vykdymo prieZilra. 3. Projektavimo darbai atliekamt
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu

techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZifira. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsiriboj ant): 6.1. Senq vamzdynq ardymas; 6.2, Kiaurymiq
perdenginiuose uZtaisymas; 6.3. Angq perdenginiuose ir kanalq
sienose irengimas; 6.4. Sildymo sistemos stovq montavimas; 6. 5.

Balansavimo, uZdarymo, vandens ir oro iSleidimo amatDros

irengimas; 6.6. Sumontuottl stovq prijungimas prie magistraliniq
vamzdynq; 6.7. Vamzdynq izoliavimas; 6.8. VamzdZiq kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietq uZtaisymas prieSgaisriniais deklais; 6.9.

Hidraulinis bandymas; 6.10. Siluminis bandymas; 6. 1 1 . Namo darbq
kainq suvestines pagal pateikt4 pasiDlym4 pateikimas iki sutarties
pasiraiymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikis darbq
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov4,
rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 7.3.

konkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane;7 .4. i mato
vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato

ypatumus. B. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo
uZduotis) daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, Joni5kis.
Kolektorines ir horizontalios dvivamzdes Sildymo sistemos laiptines
stoltl lrengimas, kiekis - 7i m. Pastato esama Sildymo sistema
keidiama i kolektorinE dvivamzdg Sildymo sistem4.

Kolektorin6s ir horizontalios dvivamzd0s Sildymo sistemos
apskaitos spintq laiptindse irengimas

UZsakovo reikalavimai:
1. {ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projekt4 parengimas,

6.2.



proj ekto vykdymo pdeZiua. 3. Proiektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu
techniniu darbo projektu. 5, Projektavimas, projekto vykdymo
prieLiira.6. I mato vieneto kain4 iskaidiuori darbai (lskaitant, bet
neapsiriboj ant) : 6.1. Apskaitos spintq su apskaitos prietaisais,
uidaromqja armat[ra ir balansiniais ventiliais montavimas; 5.2.
At5akq I butus ir apskaitos prietaisq tvirtinimas ir prijungimas pne
stovq. 6.3. Namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasir)lym4
pateikimas iki sutarties pasiraSl.rno. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus

: perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms modernizavimo
, priemonems atskir4 rangov4, rangovai pdvales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3. konkretus darbq kiekis nurodomas
investicijq planel 7.4. i mato vienet4 jskaidiuojami darbai parenkami
atsiZvelgiant ! pasrato yparumus. 8. Specifiniai reikalavimai

; (atsiZvelgiantiprojektavimouZduotis)daugiabudiuinamur
MedZiotojrl g. 18. JoniSkis. Kolektorines ir horizontalios dvivamzdes
Sildymo sistemos apskaitos spintq laiptinese jrengimas, kiekis - 9
vnr. (2 butai atsijungg Sildymq).

-I6,3. Kolektorinds Sildymo sistemos kolektoriniq spinteliq butuose
' Fenglmas

UZsakovo reikalavimai:

1. franga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR rr
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projekt4 parengimas,
projekto vykdymo prieZiDra. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujartis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais

lpridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu
techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZirlra. 6. I mato vieneto kain4 jskaidiuoti darbai (lskaitant, bet
neapsiriboj ant): 6.1. Kolektoriniq spinteliq su paskirstymo
kolektoriais lrengimas butuose; 6.2 Kolektoriq prijungiamqjq
vamzdZiq montavimas; 6.3. Sumontuotq vamzdynq izoliavimas; 6.4.
VamzdZiq kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietrl uztaisymas

lprie3gaisriniais deklais; 6.5. Hidraulinis bandymas; 6.6. Namo darbq
kainq suvestines pagal pateikt4 pasiulym4 pateikimas iki sutarties
pasira5ymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pareiktas apytikris darbq
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov4,
rangovai privales tarpusavyj e derinti darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3.

I konkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane;7 .4. i mato
vienet4 fskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant I projektavimo
uZduotis) daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, JoniSkis.
Kolektorines Sildymo sistemos kolektoriniq spintelirl butuose
irengimas, kiekis - 9 vnI. (2 butai atsijungg Sildym4).

Kolektorinds Sildymo sistemos skirstomqjq vamzdynq
montavimas kanaluose 9l

9 K
UZsakovo reikalavimai:



1. lranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Techr-rinio darbo projekt4 parengimas,
projekto vykdymo prieZi[ra. 3. Projektavimo darbai atliekamr
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu
techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZilra. 6. ] mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet
neapsiribojant): 6. i . Kanalq irengimas; 6.2 Skirstomqjq vamzdynq
paklojimas kanaluose; 6.3. Vamzdynq prijungimas prie 5ildymo
prietaisq ir kolekoriq; 6.4. Hidraulinis bandymas; Namo darbq kainq
suvestines pagal pateikt4 pasillymE pateikimas iki sutarlies
pasiraiymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikis darbq
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov4,
rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3.
konkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane; 7 .4. i mato
vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo
uZduotis) daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, JoniSkis.
Kolektorines Sildymo sistemos skirstomr"tr"l vamzdynq montavimas
kanaluose, kiekis - 91 m.

Sildvmo sistemos remontas

7.t. Automatiniq balansavimo/srauto reguliavimo ventiliq irengimas vnt. 20
pastatuose iki 5 auKtq

UZsakovo reikalavimai:
1. {r'anga, medZiagos ir darbai tud atitikti STR ir irangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas taisykles
ir instrukcijas. 2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo proj ektu. 3. Ventilis turi biiti su mechanizmu, automati5kai
reguliuojandiu sraut4. 4.{ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi
atitikti STR kel iamus reikalavi mus. gam i nroj q norrnaryvus.

r atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 5. Projektavimo darbai atliekami
, vadovaujantis techdnemis s4lygomis, investicijos planu,
projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 6.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZilra. 7.1 mato vieneto kain4

lskaidiuoti darbai (iskaitant, bet neapsiriboj ant) : 7.1 . Senos uZdarymo
ir reguliavimo amat[ros demontavimas; 7.2. Naujo automatinio
balansinio ventilio sumontavimas; 7.3. Kiekvieno stovo atsktras
plovimas ( jei Sildymo sistema paliekama esama ). Sildymo sistemos
stovq reguliavimas, balansavimas ir pridavimas eksploatacijai; 7.4.
Sumontuotos jrangos izoliavimas; 7.5. Automatinio balansavrmo -
reguliavimo ventilis - tai nuo slegio nepriklausomas balansavimo bei
reguliavimo ventilis. Nuo slegio nepriklausom4 balansini reguliavimo

, ventili sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slegio
. reguliatorius su membrana. Ventilis gali br.rti naudojamas kaip
automatinis srauto ribotuvas. Ventilis tud bUti su mechanizmu, kuris
reguliuotq sraut4 nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi
automatiSkai palaikyi nustat).t4 sraut4 cirkuliaciniam slegiui kintant
iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant
tolygaus valdymo pavaras 30 l/val. UZdarymo funkcija su

l0



nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250
uZdarymo funkcij a atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Ventilio
ftaka turi biti 1, esant bet kokiarr nustatymui, ventilio charakteristika
netud kisti. Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydZio ir
esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi tureti galimybg
pakeisti tiesing charakteristik4 atitinkama logaritmine charakteristika.
Diametrams DN10-32 turi brlti galimybe naudoti tiesioginio veikimo
temostatini element4 srauto temperatlros valdymui. Minimalus
reikalingas slegiq skirlumas voZtuvo veikimui uZtikinti: DN10-20 -
16 kPa, DN25-32 - 20 kPa ir DN40-250 - 30 kPa. Darbine

rtemperatlra -10'C iki 120'C. Slegio klase PN16. DN 10-250
voZtuvai turi tureti matavimo ta5kus srautui patikrinti ar cirkuliacinio
siurblio darbui optimizuoti. Rankinis balansavimo ventilis DN15-50.
Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui subalansuoti. Tinkantis
termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms. Balansinis ventilis turi
blti su nuimama rarkena, drenavimo atvamzdLiu srautui uZpildyti ir
i5leisti prieS ir uZ balansinio ventilio. Skaitmenine nustatymo skale
matoma i5 lvairiq pusiq. Balansavimo ir uZdarymo flrnkcij os
vykdomos atskiru voZtu\,'u. Srauto uZdarymui yra integruotas
rutulinis uZdarymo voZtuvas, uZtikdnantis I 000% sandaruma
Balansinio ventilio nustatymo (balansavimo) tikslumas turi atitikti BS
7350:1990 standaft4. Paklaida ne daugiau 8%, kai balansinis ventilis
atidar;tas 25%. DN15-20 su vidiniu/iSoriniu sriegiu. DN15-50 su
vidiniu sriegiu. Darbine temperatlra -20'C iki 120'C. Darbine
reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vefies. Korpusas pagamintas
i5 DZR Zalvario, rutulys i5 chromuoto Lalvario, sandarinimo Ziedai i3
EPDM gumos.Slegio klase PN20. Rankinis balansavimo ventilis,
flan5inio jungimo DN50-400 Balansavimo ventilis turi b[ti su
matavimo antgaliais, nustatymo padeties skaitiniu indikatoriumi,
eigos ribotuvu. Gaminami DN50 iki 400, flanSinio jungimo. Slegio
klase PNi6. Srauto temperat[ra nuo -10'C iki +130"C. Ventiliai gali
blti montuojami tiekiamajame arba graZinamajame vamzdyne;7 .6.
Projektavimas, projekto vykdymo prieLitua;7.7. Namo darbrl kainq
suvestinds pagal pateikt4 pasiiilym4 pateikimas iki sutarties
pasiraiymo. 8. Pastabos: Pastabos: 8.1 . specifikacijoje pateiktas
apytikris darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms modernizavimo
priemondms atskir4 rangov?, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eili5kum4; 8.3. * konkreti reikSme nurodoma
investicijq plane; 8.4. i mato vienetq lskaidiuojami darbai parenkami
atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 9. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui
MedZiotojq g. 1 B, JoniSkis. Automatiniq balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliq frengimas, kiekis - 10 vnt. Pastaba: Prie Sios
priemonds pridedame daugiabudio namo MedZiotojq g. 18, JoniSkis,
kar3to vandens sistemos stovuose temostatiniq balansiniq ventilirl
irengim4, kiekis * 10 vnt.

UZdaromosios armatIros stovams keitimas pastatuose iki 51)

1. lranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintojo

,4{q
UZsakovo nUZsakovo reikalavimai:



keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas taisykles
ir instrukcijas; 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uZsakovo pateiktais reikalavimais. 3. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZi[ra. 5. Kiekvieno namo
darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasifllym4 pateikimas iki
sutarlies pasiraiymo. 6. I mato vieneto kain4 jskaidiuoti darbar
(iskaitant, bet neapsiriboj ant): 6.1 . Senos uZdarymo armatflros
demontavimas; 6.2. Naujos uZdarymo amaturos sumontavimas; 6.3.
Naujq drenaZo ventiliq sumontavimas. DrenaZo ventiliai neiskaidiuoti
i uZdaromosios armatiros vienetus. DrenaZo ventilis montuojamas
ant kiekvieno stovo, virS uZdaromos amatlros; 6.4. Keidiamq
sistemos stovq ar visos sistemos hidraulinis i5bandymas; 6.5.
Sumontuotos irangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto
vykdymo prieZitra; 6.7. Namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4
pasirllym4 pateikimas iki sutarlies pasiraiymo. B. Pastabos: 8.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris projektavrmo
metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemon6ms atskir4 rangov4, rangovai privales
tarpusavyje derinti darbg atlikimo eili5kum4; 8.3. konkretus darbq
kiekis nurodomas investicijq plane; 8.4. I mato vienet4 f skaidiuojami
darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 9.Specifiniai
reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui
namui MedZiotojq g. 18, Joni5kis. UZdaromosios armatuos stovams
keitimas, kiekis - 40 vnt.

UZdaromosios armat[ros magistraldms keitimas pastatuose iki 5
aukitq

UZsakovo reikalavimai:
1. lranga, medZiagos ir darbai turi atitikri STR ir irangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas taisykles
ir instrukcijas; 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uZsakovo pateiktais reikalavimais. 3. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZiDra. 5. Kiekvieno namo
darbq kainq suvestinds pagal pateikt4 pasirllym4 pateikimas iki
sutarties pasira5ymo. 6. I mato vieneto kain4 jskaidiuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiriboj ant): 6.1 . Senos uZdarymo armatlros
demontavimas; 6.2. Naujos uZdarymo armatDros sumontavimas; 6.3.
Naujq drenaZo ventiliq sumontavimas. DrenaZo ventiliai neiskaidiuoti
i uZdaromosios armaturos vienetus. Drenaio ventilis montuojamas
ant kiekvienos magistrales, vir5 uZdaromos armatlros; 6.4.

1 
Magistraliniq vamzdynq hidraulinis iSbandymas; 6.5. Sumontuotos
irangos izoliavimas ; 6. 6. Proj ektavimas, proj ekto vykdymo prieliur a;
6.7. Namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasillym4
pateikimas iki sutarlies pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikis darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms modernizavrmo
priemonems atskirq rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3. konkretus darbrl kiekis nurodomas
investicijq plane 7 .4. j mato vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami

L]"1r'r'9qg{1palaJo ryatlTus, B. Specifiniai reikalavimai
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(atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui

MedZiotojq g. 18, JoniSkis. UZdarosios armat[ros magistralems
keitimas, kiekis - 2 vnt.

Magistraliniq vamzdynq keitimas pastatuose iki 5 aukStq.

] darbq atlikimo ei1iSkum4; 7.3. konkretus darbq kiekis nurodomas

investicijq plane;7.4. i mato vienet4 fskaidiuojami darbai parenkami

atsiZvelgiant j pastato ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai
(atsizvelgiant j projektavimo uzduotis) daugiabudiui namui

MedZiotojq g. I 8, JoniSkis. Magistraliniq vamzdynq keitimas, kiekis

- 150 m.
I

7.5. Magistraliniq vamzdynq izoliavimas pastatuose iki 5 auk5tq

Uisakovo reikalavimai:
1. Irangu. medZiagos ir darbai tud atitikti STR ir frangos gamintojo

keliamus reikalavimus, gamintojtl normatyvus, atitinkamas taisykles

Uisakovo reikalavimai:
1. franga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintojo

keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas taisykles

ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis

techninemis s4lygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotimi,
pateikta bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami
vadovauj antis parengtu techniniu darbo proj ektu 4. Projektavimas,

projekto vykdymo prieZifira 5. Kiekvieno namo darbq kainq

suvestines pagal pateikt4 pasi[lymq pateikimas iki sutarlies

pasira5ymo. 6. I mato vieneto kain4 lskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsiribojant): 6.1. Senq vamzdynq demontavimas; 6.2. Naujq
vamzdynq sumontavimas; 6.3. Naujq drenaZo ventiliq sumontavimas;

6.4. YamzdLi4 nudaZymas korozijai atspariais daZais;6.5. YamzdLi1

izoliavimas. Vamzdynq izoliacija turi blti tokia, kad ja bltq galima

nuimti ir vel uZdeti. Alkrlnes izoliuojamos padalinant tiesias dalis i
segmentus; 6.6. Visos sistemos praplovimas ir hidraulinis
iSbandymas; 6.7. Projektavimas, projekto vykdymo prieZilra. 6.8.

Kiekvieno namo darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasillymq
pateikimas iki sutarlies pasiraSymo. 7. Pastabos: 7'l specifikacijoje
pateiktas apytikis darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms modernizavimo
priemonems atskir4 rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti

ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis

techninemis s4lygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotimi,
pateikta bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo proj ektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo prieLiira 5. Kiekvieno namo darbq kainq
suvestines pagal pateikt4 pasi[1ym4 pateikimas iki sutafties

pasira5ymo. 6. { mato vieneto kain4 lskaidiuoti darbai (iskaitant, bet

neapsiriboj ant): 6.1. YamzdLir4, ventiliq, flan5q, alklniq izoliavimas.
Vamzdynq izoliacija turi blti tokia, kad ja bDtq galima nuimti ir vel

uZdeti. Alkunes izoliuojamos padalinant tiesias dalis i segmentus; 6.2.

Projektavimas, projekto vykdymo prieZiira; 6.3. Namo darbq kainq
suvestines pagal pateikt4 pasiDlym4 pateikimas iki sutafiies
pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1 . specifikacijoje pateiktas apytikris darbq

kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti;
r 7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskir4 rangov4,

150
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rangovai privales tarpusavyje derinti darbq atlikimo eiliSkum4; 7.3.
konkretus darbq kiekis nurodomas investicijq plane1,7 .4. i mato
vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato

ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant I projektavrmo
uZduotis) daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, JoniSkis.

Magistraliniq vamzdynq izoliavimas, kiekis - 150 m.

/.o. Termostatini q ventiliq irengimas

UZsakovo reikalavimai:
1. {ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojq normatyws, atitinkamas taisykles
ir instrukcijas; 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
techninemis s4lygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotimi,
pateikta bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas,
proj ekto vykdymo prieZi[ra. 5. I mato vienet4 iskaidiuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiriboj ant): 5. 1 . Termostatiniq ventiliq irengimas
kiekvienam Sildymo prietaisui; 5.2. Termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais; 5.3. Sistemos, x.,hidraulinis i5bandymas. Sildymo reguliavimas, balansavimas rr
pridavimas eksploatacijai; 5.4. Naujq vamzdynq nudaZymas; 5.5.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZilra; 5.6. Kiekvieno namo
darbq kainq suvestines pagal pateikt4 pasiulym4 pateikimas iki
sutadies pasiraSymo. 6. Pastabos: 6. i . specifikacijoje pateiktas
apytikris darbq kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaidiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms modernizavimo
priemonems atskir4 rangov4, rangovai privales tarpusavyje derinti
darbq atlikimo eili5kum4; 6.3. konkretus darbq kiekis nurodomas
investicijq plane; 6.4. i mato vienet4 iskaidiuojami darbai parenkami
atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai
(atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis) daugiabudiui namui
MedZiotojq g. I 8, Joni5kis. Termostatiniq ventiliq irengimas, kiekis -
41 vnt; Pastaba: Termostatiniq ventiliq montavimas su i5ankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais.

Ventiliacij os atnaujinimas

Uisakovo reikalavimai:
1. {ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR ir
gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojq normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Techlinio darbo projekt4 parengimas,
proj ekto vykdymo prieZiura. 3. Projektavimo darbai atliekamr
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uZduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atliekami vadovaujantis parenglu
techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZiura. 6. I mato vieneto kain4 iskaidiuoti darbai (iskaitant, bet
neapsiriboj ant) : 6.1. Vedinimo kanalq valymas, sandarinimas; 6.2.

, Vedinimo groteliq keitimas; 6.3. Projektavimas, projekto vykdymo
prieZiura. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techlrinemis
sqlygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotimi, pateikta
bendra technine specifikacija. 6.4. Namo darbq kainr; suvestines
pagal pateikt4 pasillym4 pateikimas iki sutarlies pasira5ymo. 7.
Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbq kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskaidiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus

b utas 1l
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kitoms modernizavimo priemondms atskir4 rangov4, rangovai
prival€s larpusavyje derinti darbq atlikimo eili5kum4; 7.3. konkretus

] 
darbq kiekis nurodomas investicijq plane; 7.4. i mato vienet4
jskaidiuojani darbai parenkami atsiZvelgiant ipastato ypatumus. 8.

Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant i projektavimo uZduotis)
daugiabudiui namui MedZiotojq g. 18, Joni5kis. Ventiliacijos sistemos
atnauj inimas - 1i butams.

Pridedama. Daugiabudio namo MedZiotojq g. 18, Joni5kis, atnaujinimo (modernizavimo) investicijq
planas (butq ir kitq patalpq savininkq sprendimu pasirinktas I priemoniq igyvendinimo variantas
investicijq plane), 20 lapq.

Direktorius Zilvinas SeSkevidius

Martas Ginkus, rel. (8-426) 52242
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