TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkéjas — AB ,Energijos skirstymo operatorius*

1.2. Tiekéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutartj.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.

1.4. Darbai — pastato Tilzés g. 68, Siauliai vidaus patalpy grindy betonavimo darbai

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Patalpy betonavimo darbai

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Remontuojamos patalpos: pastatas Tilzés g. 68 g. 5p2p pastatas patalpos 1-1 (235 m2), 1-4
(betonuoti 84,20 m2).
3.2.Numatomi darby kiekiai ir matavimo vienetai nurodyti darby jkainiy lenteléje (Priedai Nr. 1.).
3.3. Reikalavimai medziagoms, darbams nurodyti Priede Nr. 3.
4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

Pastatas Tilzés g. 68, Siauliai.
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1.1. Pirkimo objektas pastato Tilzés g. 68, Siauliai vidaus patalpy betonavimo darbai.

5.1.2. Darby kaina turi bati silloma pagal pateikta darby jkainiy zZiniarastj (Priedai Nr. 1) bei vadovaujantis
technine specifikacija, medziagoms darbams (Priedas Nr. 3) .

5.1.3. Remonto darbus atlikti nevéliau kaip 10d.d. po sutarties pasiraSymo.

5.1.4 Remonto darby apimtys jvardintos Techninés specifikacijos 3 dalyje bei darby apimé&iy Ziniarastyje.
5.1.5 Statybos produkty savybés turi bati jvertintos, vadovaujantis STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai.
Atitikties jvertinimas ir ,,CE" Zenklinimas® reikalavimais, ir turi bati tokios, kad statybos produktus tinkamai
reikalavimus:

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai“. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4);2008 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiais statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®.
Statybos produkty atitikties deklaravimas turi atitikti STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties
deklaravimas® ir STR 1.03.03:2008 ,, Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas* reikalavimus.

5.1.6. Darby vykdymo metu uz darby saugg, aplinkosaugg ir gaisrine saugg atsako Tiekéjas.

5.1.7. Tiekéjas privalo sutvarkyti statybinj lauzg pagal LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217
(2011-05-03 jsakymo Nr. D1-368 redakcijg) patvirtintas ,,Atlieky tvarkymo taisykles®.

5.1.8 Tiekéjas, pagal LR galiojancius jstatymus ir gamintojo dokumentus, suteikia darbams ir
medziagoms garantinj terming.

5.1.9. Visi auk&&iau nurodyti teisés aktai, taikomi darby teikimo momentu galiojané€ios redakcijos.

6. PRIEDAI

1. Darby apiméiy ZiniaraStis —Pasitlymo priedas Nr.4
2. Pirkimo objekto brézinys - Priedas 2.
3. Reikalavimai medziagoms, darbams - Priedas 3.



