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5.34. Tiesioginio veikimo karsto vandens kiekio ir temperatiiros reguliatoriy ir termoreliy apZiiira,
remontas ar keitimas.

5.35. Avarijy kar§to vandens sistemoje (srieginiy jungéiy suverzimas, apkaby uZdéjimas, itriikimy
suvirinimas, susidévéjusiy iki 0,4 m ilgio vamzdziy pakeitimas), lokalizavimas ir likvidavimas.
5.36. Karito vandens sistemoje susidévejusiy iki 0,40 m ilgio vamzdZziy pakeitimas.

5.37. Nuotékio i§ atvirai pakloty arba sienose, perdangose bei pagrindiniuose kanaluose esaniy
kar$to vandens vamzdziy lokalizavimas (statybinés konstrukcijos i$ardymas, srieginiy jungciy
suverZimas, apkaby uzdéjimas, itrikimy suvirinimas iki 0,4 m ilgio vamzdziy pakeitimas) be
atsakomuyjy statybines konstrukcijos ir apdailos darby.

5.38. Vamzdyny ir armatiiros izoliacijos iki 0,40 m ilgio, paZeistos eksploatavimo metu, atkfirimas.
5.39. Blogai §ylanciy vonios $ildytuvy efekto atkfirimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio
remonto.

5.40. Elevatoriaus tatos iSvalymas ir pakeitimas.

5.41. Akliy, apsauganciy namo S$ildymo sistemg nuo padidinto slégio lauko tinkly hidraulinio
bandymo metu, jrengimas §ilumos punktuose prie jvadiniy sklendZiy.

5.42. Kiaury radiatoriy butuose nuémimas, akliy arba 3ilumnesio cirkuliacijos junggiy jrengimas
vieto] nuimto radiatoriaus ir (ar) pakeitimas (radiatorius turi partipinti buty savininkai).

5.43. Sildymo sistemos jrenginiu (u?daromosios ir balansavimo armatiiros bei kity Sildymo
sistemos jrenginiy, nepriskiriamy $ilumos punkto jrenginiams) Kapitalinis remontas arba
pakeitimas.

5.44. Avarijy Sildymo sistemoje (srieginiy jungéiy suverZimas, apkaby uzdéjimas, jtrikimy
suvirinimas, susidévéjusiy iki 0,4 m ilgio vamzdZziy pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.

5.45. Sildymo sistemoje susidevéjusiy daugiau iki 0,4 m ilgio vamzd¥iy keitimas.

5.46. Tiesioginio veikimo kontrolés ir matavimo prietaisy prieZiira ir manometry metrologiné
patikra, susidévéjusiy prietaisy keitimas.

5.47. Prieduobiuy smulkiy defekty alinimas.

Silumos punkty kartu su $ildymo ir karito vandens sistemomis eksploatavimo sanaudos, jskaitant
remonto darbus, reikalingas medZiagas ir jrengimus, kurios néra jskaitiuotos i $ilumos ir karsto
vandens sistemy prieZifiros ir eksploatavimo tarifa, apmoka Sildymo ir kar§to vandens sistemy
savininkas jy eksploatavimo sutartyse nustatyta tvarka.

6. galiq adresai, parasai, rekvizitai
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UAB ,.Kédainiy butai® Lietuvos sporto universiteto
Smilgos g. 9, 57255 Kédainiai Kédainiy Ausros progimnazija
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PVM kodas LT 61130867 . in. kodas 191019591

a.s. LT 48 4010 0419 0003 0183

. Neringa Vaicekaugktené

e
<





image1.tiff
PASTATO INZINERINIY TINKLU PRIEZITROS (EKSPLOATAVIMO)..
SUTARTIS NR. 17-10-01-05 [<Pany AuE

G705 f%“

Kz2dainiai, 2017 m. spalio 1 d. -

Mes, UAB ,.Kédainiy butai” (kodas 161130867), atstovaujama 1. e. direktoriaus pareigas Alvydo
Kleivos, veikiancio pagal bendroveés istatus, toliau sutartyje vadinama ,,Vykdytojas® ir Kédainiy
Lietuvos sporto universiteto ,AuSros“ progimnazija, atstovaujama direktorés Neringos
Vaicekauskienés, veikian¢ios pagal pareigas, toliau Sutartyje vadinama ,,UZsakovu®, toliau
Sutartyje kartu vadinami ,,Salimis%, sudaréme $ia sutarti:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Vykdytojas uz atlyginima jsipareigoja Sioje Sutartyje nustatyta tvarka atlikti UZsakovui
priklausanéiy elektros, §ildymo, kar$to ir Salto vandens, fekalinés ir lietaus kanalizacijos tinkly
eksploatavimo darbus pagal Sioje Sutartyje numatytas prieZitiros ribas:

1.1.1. Sildymo sistemos: $ildymo sistema, pradedant nuo jvadiniy sklend¥iy Siluminiame punkte iki
$ildymo prietaiso.

1.1.2. Salto vandens sistemos: $alto vandens sistema, pradedant nuo 3alto vandens {vadinés sklendés
iki $alto vandens éméjo.

1.1.3. Karsto vandens sistemos: nuo $alto vandens apskaitos prietaiso, esan¢io pries Silumokaitj iki
kar$to vandens eéméjo atjungimo ventilio.

1.1. 4. Elektros tiekimo tinklai pradedant nuo pastato jvadinés elektros spintos iki elektros éméjo.
1.1.5. Fekalinés kanalizacijos tinklai: nuo pirmo Sulinio iki sanitariniy jrenginiy.

1.1.6. Lietaus kanalizacijos tinklai: nuo pirmo Sulinio iki pastato stogo.

1.2. Salys vadovaujasi LR istatymais, LR Civiliniu kodeksu, Vyriausybés normatyviniais
dokumentais, savivaldybés potvarkiais ir $ios Sutarties punktais.

1.3. Pastato Sildymo, karsto ir 3alto vandens, fekalinés kanalizacijos ir elektros tinklo eksploatavimo
ir priezitiros darbai bus atliekami pagal darby sara%a, nurodytg priede Nr. 1.

1.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu atsakingas uZ pastato elektros ir $ilumos {iki yra Vykdytojas.
1.5. Atliekant $ildymo sistemy hidraulinius bandymus ir jvykus trukimams UZsakove patalpose,
Vykdytojas uz padarytus nuostolius neatsako.

2. Saliy jsipareigojimai

2.1. Uzsakeovas jsipareigoja:

2.1.1. Sugedus inZinerinei jrangai Uzsakovui priklausandiose patalpose, sudaryti sglygas
Vykdytojo darbuotojams patekti | tas patalpas avarijy likvidavimui ar remonto darby atlikimui.
Neuztikrinus patekimo i patalpas avarijy lokalizavimui, Vykdytojas uz avarijos metu padarytus
nuostolius neatsako.

2.1.2. Rekonstruojant pastato inZinerinius tinklus, suderinti su Vykdytojo darbuotojais
rekonstravimo ar renovavimo projektus, Pakviesti dalyvauti darby priémimo komisijose atlikus
remonto ar rekonstravimo darbus.

2.1.3. Uztikrinti jo patalpose esanciy elektros, §ildymo kar§to ir Zalto vandens tiekéjy jrengty
atsiskaitomuyjy apskaitos prietaisy apsauga bei tinkamas ju darbui sglygas.

2.1.4. lvykus $ildymo, karsto ir $alto vandens, elektros, fekalinés kanalizacijos sistemy gedimams ir
avarijoms, nedelsiant informuoti apie tai Vykdytojo dispeering tarnybg tel. 8 347 61679, 8 685
45430.

2.2. Vykdytojas jsipareigoja:

2.2.1. Atlikti pastato Sildymo, kar$to ir Salto vandens, fekalinés kanalizacijos ir elektros tinkly
eksploatavimo darbus i8vardintus priede Nr. 1.

2.2.2. Esant reikalui informuoti UZsakevg dél priZifirimy inZineriniy sistemuy remonto reikalingumo
ir tikslingumo.

2.2.3. Pateikti Uzsakovui mformacgq apie pastato elektros, $ilumos Tkio ir 3alto vandens, fekalinés
kanalizacijos sistemos bkl ir neatitikima privalomiesiems reikalavimams UZsakovo atsakingam
asmeniui:
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2.2.4. Pasibaigus $ildymo sezonui, pateikti Uzsakovui defektinj apZilros aktg ,,Dél pastato Sildymo
ir kar$to vandens sistemy techninio koridoriaus ir $ilumos punkto defekty nustatymo ruoiant
pastatg $ildymo sezonui®, esant pageidavimui pagal atskirg sutartj atlikti remonto darbus.

2.2.5, Ivykus 3ildymo, karsto ir 3alto vandens, elektros, fekalinés kanalizacijos sistemy gedimams ir
avarijoms, jas lokalizuoti laike 3 val. nuo praneSimo apie avarijg gavimo, kitus smulkius gedimus
likviduoti per 3 darbo dienas.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Uz sios Sutarties vykdyma UZsakovas isipareigoja mokéti Vykdytojui kas ménesi po 312,56
Eur ir 65,64 Eur PVM. Viso — 378,20 Eur. Bendras naudingas plotas 8591,71 m’.
3.2. Uzsakovas pagal Vykdytojo pateikty saskaita apmoka i Vykdytejo saskaita iki poataskaitinio
mén. 15 d. Laiku nesumokeéjus, uz kiekvieng paveluota dieng UZsakovas moka delspinigius po 0,04
% nuo nesumokétos sumos.
3.3. Esant i§ anksto suderintiems remonto darbams, UZzsakovui neuZtikrinus patekimo | patalpas
remonto darbams atlikti, UZzsakovas pagal pateikta Vykdytojo saskaita, apmoka i$laidas, susijusias
su sugaistu laiku.

4. Nenugalimos jégos aplinkybés

4.1, Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei§vengiamy
aphnkyblq nenugallmos jégos (force rnajcure), nustatytos ir jas patyrusios Salies Lrodytos pagal
LR CK, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie kliliti bei jos poveikj isipareigojimy
vykdymui.

4.2. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti neimanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei trims
savaitéms deél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

5. Gindy sprendimo tvarka

5.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendZiamas derybu keliu. Jeigu anks€iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i3spresti deryby keliu per 20 kalendoriniu dieny, tai Salys susitaria spresti
juos LR jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

6. Kitos sglygos

6.1. Sutartis jsigalioja ja Salims pasirasius nuo 2017 m. spalio 1 d. ir galioja vienerius metus.

6.2. Kiekvienagéalis bet kada turi teise nutraukti $ig Sutartj, ispejusi kita Salj ne veliau kaip pries
viena menesj ir jvykdZiusi visus finansinius jsipareigojimus.

6.3. Visi §ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti radtu ir patvirtinti abiejy
Saliy. Sutartis ir visi $ios Sutarties priedai sudaro vientisa Sutart].

6.4. Informacija, susijusi su S§ios Sutarties vykdymu, pasiaugy kainomis ir salygomis yra
konfidenciali. Salys isipareigoja be rastisko kitos Salies sutikimo neatskleisti tretiesiems asmenims
sios Sutarties salygy, 13skyrus valstybines institucijas, kurios pagal istatymus turi teis¢ gauti tokiag
informacija.

6.4. Sudaryti du Sios Sutarties originaliis egzemplioriai lictuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai.

8. Saliy adresai, paraiai, rekvizitai

VYKDYTOJAS UZSAKOVAS

UAB ,,Kédainiy butai‘ ~ ~ Eietuvgs sporto universiteto
Smilgos g. 9, 57255 K& A ’Keda.lmq Aujros progimnazija
Chemﬂeq g. 30, Kédainiai

PVM kodas LT 611f I 1mkﬁdas 191019591
a.s. LT 48 4010 0419 b R T
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Priedas Nr. 1
Prie sutarties Nr. 17-10-01-05
2017 m. spalio 1 d.

PASTATO INZINERINIU TINKLU TECHNINESVPRIEZIUROR (EKSPLOATAVIMO)
DARBU SARASAS

1. Salto vandens tinklai

1.1. Prakiurusiy vamzdyny atskiry viety uztaisymas arba intarpy jvirinimas (iki 1 m/metus).

1.2. Vamzdyny uzdaromosios armatiiros smulkiy defekty Salinimas.

1.3. Vamzdyny daZymas ir Zenklinimas nustatytose vietose.

1.4, Uzskim3imy vamzdynuose Salinimas.

1.5. Profilaktiné vamzdyny, uZdaromosios armatiiros ir jvady hermetizacijos apZziiira.

1.6. Apzitiros metu pastebéty smulkiy defekty Salinimas.

1.7. Avarijy lokalizavimas, esant smulkioms avarijoms ir pasekmiy likvidavimas.

2. Fekalinés kanalizacijos tinklai

2.1. Vamzdyny sandiiry hermetizavimas.

2.2. Vamzdymy laikikliy jrengimas ar atstatymas.

3. Lietaus kanalizacijos tinklai

3.1. Uzsikim$imy vamzdynuose $alinimas.

3.2. Trukusiy jlajy remontas.

4. Elektros tinklai

4.1. Elektros instaliacijos prieziiira, uZtikrinant saugy elektros energijos vartojima.

4.2. Profilaktine elektros tinkly apZitira.

4.3. ApZiiiry metu rasty defekty salinimas.

4.4. Varzy matavimai atliekami nustatytais terminais,

4.5, Elektriniy matavimy metu rasty defekty $alinimas.

4.6. Elektros instaliacijos §ilumos punktuose, elektros skydinése ir vandens apskaitos mazguose,
smulkiy defekty $alinimas.

4.7. Apdvietimo prietaisy ir apSvietimo lempy keitimas $ilumos punktuose, elektros skydinése,
vandens apskaitos mazguose, smulkiy defekty 3alinimas.

4.8. Apdvietimo instaliacijos ir apSvietimo prietaisy laiptinése, koridoriuose ir riisiuose smulkiy
defekty $alinimas.

4.9. Saugikliy, automatiniy jungikliy, esan¢iy jvadinése skirstomosiose spintose, elektros skydinéje,
smulkiy defekty alinimas ar keitimas (ne daugiau 2 automatiniy jungikliy per metus).

4.10. Kilnojamy elektros vartojimo prietaisy prijungimas ar atjungimas.

4.11. Cirkuliacijos siurbliy varikliy smulkiy defekty %alinimas.

4.12. Avarijy lokalizavimas, esant smulkioms avarijoms ir pasekmiy likvidavimas.

5. 5ildymo ir kar§to vandens tiekimo tinkilai

5.1. Pastato S$ilumos punkto jrenginiy apZifira, $ilumos punkte esandiy jrenginiy veikimo
patikrinimas ir pastebéty sutrikimy pafalinimas, jeigu néra nuotolinio stebéjimo ir valdymo
sistemos.

5.2. Silumos punkto veikimo parametry kontrolé (j Sildymo sistema tiekiamo ir i§ jos grazinamo
SilumneSio temperatiiros kontrolé ir | patalpas tickiamo kar$to vandens ir recirkuliacinio vandens
temperatiros kontrole), i Sildymo sistema tiekiamo ir graZzinamo i§ jos Silumnedio parametry
atitikimo pastatui patvirtintam temperatiiros grafikui kontrol¢, ju korekcija esant nuokrypiams, jeigu
néra nuotolinio steb¢jimo ir valdymo sistemos.

5.3. [raSymas | Silumos punkte esantj zurnala duomeny apie SilumneSio ir kar§to vandens
parametrus (temperatiirg ir slégj) bei apskaitos prietaisy rodmenis apie pratekéjusi per &ilumos
punkto SilumneSio kiekj, suvartota Silumos kiekj bei susildyto vandens kiekj (jeigu jrengtas jo

apskaitos prietaisas) , jeigu néra nuotolinio stebéjimo ir valdymo sistemos.
5.4. Atsiskaitomojo $ilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plomby vizualing apZitira. g/
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5.5. Kar$to vandens sistemos vamzdyno magistraliy, atSaky, stovy ir {renginiy biiklés tikrinimas.
patalpas tiekiamo karSto vandens temperatiiros kontrolé ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu
néra nuotolinio stebéjimo ir valdymo sistemos.

5.6. Karsto vandens sistemos $ilumos izoliacijos apZiura, atsitiktinis sudrékusios izoliacijos v*= |
nustatymas, paZeisty ir atsilaisvinusiy izoliacijos viety iki 0,40 m pritvirtinimas.

5.7. Sildymo sistemos Silumos izoliacijos apZiiira, atsitiktinis sudrékusios izoliacijos viety
nustatymas, pazeisty ir atsilaisvinusiy izoliacijos viety iki 0,40 m pritvirtinimas.

5.8. Sildymo ir karsto vandens sistemos naudojamos $iluminés galios koregavimas reguliuojant
silumos punkto jrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objekty valdytojo
pageidavimus, nepazeidZiant higienos normy.

5.9. Optimaliy valdymo programy nustatymas, programy keitimas pagal namo jgaliotinio, savininko
ar Bendrojo naudojimo objekty valdytojo pageidavimus, bet nepaZeidziant higienos normy.

5.10. Filtry ir purvo rinktuvy apZiira, i§valymas ir praplovimas.

5.11. Sildymo sistemos vamzdyno magistraliy, at§aky ir stovy jung&iy prie magistraliy ir jrenginiy
(iskai¢iuojant atjungiamaja ir balansavimo armatiira) apZitra ir baklés tikrinimas.

5.12. Atnaujintuose $ilumos punktuose naudojamu automatiniy reguliatoriy periodiné apZiira, jy
biiklés, veikimo tikrinimas, judanéiy daliy valymas ir tepimas, reguliavimo elementy koregavimas
nustatytiems parametrams palaikyti.

5.13. Silumos punkto patalpos elektros jrenginiy varZy matavimas.

5.14. Sildymo sistemos hidraulinis i¥bandymas (ir po kiekvieno remonto).

5.15. Silumos punkto patalpos elektros tinkly varzy matavimas.

5.16. Silumos punkto hidraulinis i§bandymas, paruosimas $ildymo sezonui.

5.17. Silumos ir kar$to vandens siurbliy virsijamo triuk¥mo ir vibracijos nustatymas
(nereikalaujantis specialiy prietaisy), guoliy ir rieboksSliy apzilra, sandarumo patikrinimas,
atsilaisvinusiy jungéiy ir blogy kontakty, jtampos, pavaros patikrinimas, varikliy parkaitimo
nustatymas.

5.18. Bendrojo naudojimo kar§to vandens tiekimo vamzdziy apZiGra iki atsiSakojimo | patalpos
vidaus tinklg arba pirmosios uzdaromosios armatiiros patalpoje.

5.19. Karsto vandens $ilumokaidiy praplovimas cheminiu biidu (kas 4 metai).

5.20. Sildymo ir karsto vandens sistemy praplovimas (kas 4 metai).

5.21. Silumos punkto patalpos elektros jrenginiy, susijusty su ildymo ir kar$to vandens sistemos
darby, prieziiira, o esant reikalui, remontas.

5.22. Sildymo ir kar$to vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas.

5.23. Silumos punkto hidraulinis bandymas.

5.24. Silumos punkty patalpose jrengty siurbliy apZitra, smulkus remontas ar keitimas.

5.25. Avarijy $ilumos punkto sistemoje (srieginiy jungéiy suverzimas, apkaby uzdéjimas, jtrikimy
suvirinimas, susidévéjusiy iki 0,4 m ilgio vamzdZiy pakeitimas), lokalizavimas ir likvidavi
darbai.

5.26. Silumos punkto sistemoje susidévejusiy iki 0,4 m. ilgio vamzdziy pakeitimas.

5.27. Nuotékio i§ atvirai pakloty arba sienose, perdangose bei pagrindiniuose kanaluose esanéiy
Silumos punkto vamzdziy lokalizavimas (statybinés konstrukcijos i$ardymas, srieginiy jungiy
suverzimas, apkaby uzdéjimas, jtrokimy suvirinimas iki 0,4 m ilgio vamzdziy pakeitimas) be
atstatormyjy statybinés konstrukcijos ir apdailos darby, uz kurivos papildomai apmoka pastato
savininkas. ‘

5.28. Silumos punkto Silumos izoliacijos apZiiira, atsitiktinis sudrékusios izoliacijos viety
nustatymas, paZeisty ir atsilaisvinusiy izoliacijos viety iki 0,40 m ilgio pritvirtinimas.

5.29. Netinkamos naudojimui izoliacijos viety iki 0,40 m, dél kurios sistemose padidéja Silumos
nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinustos izoliacijos pritvirtinimas.

5.30. Sugedusiy Sildymo arba kar§to vandens tiekimo siurbliy, SilumokaiGiy ar kity jrenginiy
kapitalinis remontas arba pakeitimas.

5.31. Automatizuoto Silumos punkto reguliatoriaus/valdiklio sudedamyjy daliy profilaktika,
remontas ar jy pakeitimas.

5.32. ] patalpas teikiamo karsto vandens temperatiiros kontrolé ir, esant nuokrypiams, koregavime-
jeigu néra nuotolinio steb&jimo ir valdymo sistemos.

5.33. Kar$to vandens tiekimo sistemos jrenginiy (uZdaromosios ir balansavimo amﬁ‘gﬁm‘bei kity
karSto vandeng/sistemos irenginiy) kapitalinis remontas arba pakeitimo darbai. s
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