TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Autobusų stotelės (6 vnt.)

Pagrindinės metalinės sijos :50x50x2 mm
Rėmo stačiakampiai vamzdžiai :80x40x2 mm
Stogo stačiakampiai vamzdžiai :40x20x2 mm
Stogo užpildas: 6 mm tamsintas kanalinis polikarbonatas
Sienų užpildas : 6mm grūdintas stiklas
Visa plieninė konstrukcija kaštai cinkuota pagal standartą EN ISO 1461 ir dažyta milteliniu būdu pagal standartą EN ISO 12944( minimalus dangos storis 80 mikronų. 
Spalva RAL 7016.
Paviljono konstrukcija yra surenkama, sujungiama varžtais, apgadintus paviljono rėmą galima pakeisti tik tam tikrą dalį paviljono , o ne visą konstrukciją.
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Integruotas suoliukas per 3 segmentus. Suoliuko bendras ilgis 384 cm. Sudarytas iš trijų segmentų ( 3x128 cm ). Suoliuko segmento lentos plotis 100mm, storis ne mažiau 35mm, ilgis 1280 mm. Suolą( viena segmentą) sudaro 3 lentos sėdynės ir viena nugaros atramai. Viso suolą per 3 segmentus sudaro 9 lentos sėdynei ir 3 lentos nugaros atramai. Suoliuko sėdimoji dalis ne mažiau 330 mm pločio. Suoliuko sėdimoji dalis tvirtinama ant metalinių laikiklių kurie tvirtinasi prie paviljono konstrukcijos. Medinė nugaros atrama tvirtinama ant metalinių laikiklių kurie tvirtinasi prie paviljono konstrukcijos..
Mediena impregnuota ir lakuota. Paviljonas komplektuojamas su reguliuojamo aukščio montavimo koja.
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Prekes atvežti per 3 mėn. nuo sutarties sudarymo.
Prekių pristatymo vieta Taikos g. 6B, Elektrėnai.
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