
PREKĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

MINKŠTASUOLIS 

Sofos aukštis su atlošu: 770 mm; sėdėjimo aukštis: 460mm; Ilgis: 1100mm, sofos bendras gylis: 

620 mm;  

Baldas tinkamas naudoti viešose erdvėse. 

Rėmas: medžio masyvas ir fanera 

Sėdynė ir atlošas: patvarus ir ugniai atsparus HR porolonas; novatoriška „Dymetrol“ medžiaga; 

fiksuotos sėdynės ir atlošo pagalvėlės 

Kojos: slidinės formos, milteliniu būdu dažytas metalas; 

Ant rėmo tvirtinama sėdimosios dalies konstrukcija, pagaminta iš faneros. 

Fanera padengta porolonu, kurio tankis 35 kg / 80 Nj sėdynės viduje, o jos viršuje antras 30 cm 

porolono sluoksnis, kurio tankis 25 kg / 145 Nj. Sėdynė yra apvilkta kontraktiniam naudojimui 

tinkamu audiniu, kurio savybės toliau išvardintos: Martindale; 100 000;  pilingas 4; atsparumas 

ugniai: pagal BS 5852 Part 1, 0 & 1.  Spalva tikslinama projekto įgyvendinimo metu. 

Sofos plotis parenkamas individualus kiekvienai patalpai. 

Sėdėjimo aukštis yra 460 mm 

Sofos bendras gylis 620mm 

Sofos aukštis su atlošu yra 770mm 

Gaminys panašus pateiktam dizainui paveiksliuke. Pateiktas sertifikatas, kuriame nurodomas 

kėdės atitikimas EN 16139:2013 / Baldai. Stiprumas, ilgaamžiškumas ir sauga. Reikalavimai, 

skirti naudojimui ne namuose.  

Pateikti sertifikatą įrodantį naudojamo porolono nedegumą.  Garantinis 5 m. 

    
 

*Eskize matmenys nurodyti centimetrais 


