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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Suvirinimo darby vykdymo tvarkos AB Vilniaus $ilumos tinklai (toliau — VST arba Bendrové)
objektuose instrukcija (toliau — Instrukcija) nustato reikalavimus suvirinimo darbams Bendrovés objektuose.
1.2. Instrukcija privaloma vadovautis rangovinéms organizacijoms (toliau - Rangovas) ir visiems

Bendrovés padaliniams (toliau — padaliniai), vykdantiems, priziGrintiems bei kontroliuojantiems suvirinimo
darbus Bendrovés objektuose;

1.3. Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo darbus gali atlikti organizacijos, turincios teise atlikti
Siuos darbus pagal LR jstatymus;

1.4. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN 1SO 9606-1 (aktuali redakcija) reikalavimus ir jie turi
turéti kvalifikacinius pazyméjimus, atitinkamam suvirinimo procesui: 111, 131, 135, 136, 138, 141, 143, 145.

1.5. Norint naudoti kitg suvirinimo procesg reikalingas Jrenginiy prieziiros komandos priezitros
komandos (toliau — JPK PK) suvirinimo inZinieriaus derinimas. Suvirintojy turimas pazyméjimas turi atitikti
atliekamam darbui: siGlés tipui, plieno grupei ir t.t.

1.6. Suvirinimo darbai, atliekami VST / Rangovy, yra kontroliuojami ir priimami JPK PK suvirinimo
inZinieriaus pagal ,B“ kokybés lygmenj, standartas LST EN ISO 5817 (aktuali redakcija);

1.7. VST / Rangovy suvirintojai turi turéti savo asmeninj zymeklj, kurie turi biti uzraomi j suvirinimo
sitliy formuliarg bei $alia suvirinimo sitlés, kad bty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis;

1.8. Visoms suvirinimo siléms turi bGti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (toliau - SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti UZsakovo JPK PK suvirinimo inZinieriaus tvirtinimui, SPA turi bati
paruosti pagal suvirinimo proceddiros patvirtinimo protokolg (toliau SPPP).

1.9. JPK PK turi teise pareikalauti i Rangovo/Bendrovés padalinio, kad suvirintojai pries darby
pradZig suvirinty kontrolinius pavyzdZius (pavyzdzio suvirinimas reikalingas jsitikinti suvirintojo gebéjimais
virinti) , dalyvaujant JPK PK suvirinimo inZinieriui (prasymas suvirinti pavyzdj pateikiamas rastu ar el. laisku),
atsisakius ar nesuvirinus pavyzdzio, Bendrové turi teise pareikalauti Rangovo/Bendrovés padalinio pakeisti
suvirintoja.

1.10. Rangovo/Bendrovés padalinio suvirinimo darby priezZiiros meistras turi turéti galiojantj
pazymeéjima, patvirtinantj jo kvalifikacijg, atliekamam darbui (garo ir karsto vandens vamzdyny, technologiniy
vamzdyny, garo ir vandens Sildymo katily, naftos produkty talpykly, dujotiekiy suvirinimo darby prieZitros
srityse ir t.t.)

2. SAVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBREZIMAI

2.1. SPA — suvirinimo procediros aprasas.

2.2. SPPP- suvirinimo procediiros patvirtinimo protokolas.

2.3. |PK PK — jrenginiy prieZilros komanda prieZitros komanda.

2.4, Instrukcija -Suvirinimo darby vykdymo tvarkos AB Vilniaus Silumos tinklai objektuose
instrukcija.

2.5. VST arba Bendrové — AB Vilniaus $ilumos tinklai.

2.6. Rangovas - rangoviné organizacija.

2.7. Suvirinimo technologijos pazeidimas - nuokrypis nuo suvirinimo standartuose nurodyty

reikalavimy, suvirinimo darby vykdymo tvarkos AB Vilniaus Silumos tinklai objektuose instrukcijos
nesilaikymas.

2.8. El. laiSkas — elektroninis laiskas.

2.9. NDT - neardomoji kontrolé.

3. SUVIRINIMO DARBY ATLIKIMAS

3.1. PrieS darby pradzig Rangovas/Bendrovés padalinys pateikia JPK PK suvirinimo inZinieriui,
suderinimui, privalomg dokumentacija:
3.1.1. suvirinimo procediros aprasg (SPA), visoms objekte blsimoms suvirinimo sitGléms;

Puslapis 2 i$ 4



Elektroninio dokumento nuorasas

an SUVIRINIMO DARBY VYKDYMO AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI
. OBJEKTUOSE INSTRUKCIJA

[ ey s > . .
w— Vilniaus Silumos tinklai

>
//1“"

Dokumento rengéjas: PrieZilros komanda

3.1.2. suvirinimo procedury patvirtinimo protokolg (SPPP), visoms pagal juos ruoStoms SPA;

3.1.3. galiojancias suvirintojy pazymeéjimo kopijas.

3.1.4. Suvirinimo darby prieZitros meistro galiojancio pazyméjimo kopijg;

3.1.5. Suvirinimo sitliy schema, kurioje turi bati nurodyta: objekto pavadinimas, schemos numeris,
naudojamy medziagy sertifikaty numeriai, liejinio numeris, suvirintojas, plieno marké, diametras, sienelés
storis, suvirinimo priezitros meistras, suvirinimo darbus atliekancios organizacijos pavadinimas, data, objekto
parametrai, suvirinimo sitliy numeracija, NDT apimtys, NDT metodai ir vietos, suvirinimo sglygos (patalpoje,
lauke oro temperatara).

3.1.6. Suvirinimo medziagy sertifikatus.

3.1.7. Naudojamy medziagy sertifikatus.

3.2 JPK PK suvirinimo inZinierius gautg dokumentacijg perziri trijy darbo dieny bégyje nuo
pateikimo datos ir pateikia atsakymg (rastu ar el. laisku) kartu su pateikta dokumentacija.
3.3. Nesuderinus dokumentacijos draudziama pradéti suvirinimo darbus. Suvirinus be

dokumentacijos suderinimo bus reikalaujama atlikti darbg i$ naujo ( iSpjauti suvirintas sidles ir suvirinti pagal
instrukcijos reikalavimus).

3.4. SPA darbo metu turi blti pas suvirintojg. Suvirintojas privalo suprasti kas yra raSoma SPA.
Aplinkos sglygos, bei suvirinimo jranga turi atitikti SPA nurodytas ribas. Jeigu suvirinimo darbai atliekami ne
pagal SPA reikalavimus, tokios sitlés automatiskai laikomos defektuotomis ir turi bati pervirinamos.

3.5. SPA tvirtina (pareigos, parasas, data) JPK PK suvirinimo inZinierius ar specialistas turintis
suvirinimo prieZilros meistro pazyméjima.

3.6. Visi derinimai, kurie buvo atlikti el. laiSkais turi bGti pridéti suvirinimo darby pridavimo

dokumentacijoje.
3.7. Suvirinimo sitlés numeruojamos pagal suvirinimo schemoje numatytg numeracija;
3.8. Nustacius suvirinimo technologijos pazeidimus (Suvirinimo darby vykdymo tvarkos AB Vilniaus

Silumos tinklai objektuose instrukcijos nesilaikymas), sustabdomi darbai ir suraSomas aktas (2 priedas), kurio
vienas egzempliorius perduodamas Rangovo/ VST darby vadovui, kitas lieka JPK PK. Akto kopija persiunciama
|PK PK vadovui bei Bendrovés padalinio, kuriame atlikti darbai, vadovui bei techniniam prizitrétojui.

3.9. Suvirinimo darbus Rangovas/Bendrovés padalinys gali testi tik pasalinus pazeidimus,
informavus apie pazeidimy iStaisyma JPK PK, kuri atlikus patikrinima apie pazeidimy pasalinimg atZymi darby
sustabdymo akte ir leidZia vykdyti suvirinimo darbus.

3.10. NDT darbams atlikti turi bati pateikta paraiska: 1 priedas. Neardanciosios kontrolés darby
uzsakymy paraiskos forma. NDT darbai atliekami per 2 darbo dienas, nuo paraiskos gavimo dienos. Paraiska
siunc¢iama el. laisku:

3.11. Jeigu pagal sutartj NDT darbus uZsako pats rangovas, paraiskos 1 priedas teikti nereikia, bet
bltina informuoti apie NDT darby atlikimg JPK PK inZinieriy, el. laisku:

3.12. Neardanciajg kontrole gali atlikti tik akredituota laboratorija pagal galiojancius teisés aktus ir
norminius dokumentus.

3.13. NDT patikros metu radus defekty, NDT apimtys yra didinamos pagal atitinkamo standarto arba
projekto reikalavimus.

4. SUVIRINIMO DARBY PRIDAVIMAS

4.1. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Rangovas/Bendrovés padalinys, turi pateikti
suvirinimo ir kontrolés darby dokumentacijg JPK PK suvirinimo inZinieriui:

4.1.1. suvirinimo sidliy schema;

4.1.2. suvirinimo darby vykdymo Zurnalas;

4.1.3. suvirintojy pazyméjimai,

4.1.4. suvirinimo prieZilros meistro pazyméjimas;

4.1.5. suvirinimo procediros aprasg (SPA) visoms objekte virintoms sitiléms;

4.1.6. naudoty medziagy sertifikatai;
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4.1.7. silliy kontrolés neardanciais metodais protokolai

4.2.Patikrinta (per 4 darbo dienas) suvirinimo darby dokumentacija grazinama darby vykdytojui

(Rangovas/Bendroveés padalinys) atlikty darby pridavimo proceddros tesimui.

4.3. Patikros metu IPK PK turi teise paprasyti pateikti papildomus dokumentus pagal galiojancius

teisés aktus ir norminius dokumentus.
4.4, Esant netinkamai ar nepilnai pateiktiems dokumentams, dokumentacija gragzinama rangovui

ar VST padaliniui dokumentacijos tvarkymui, apie tai informuojant el. laiku.
4.5. Esant tinkamai pateiktiems dokumentams, JPK PK suvirinimo inZinierius pasiraso (pareigos,

parasas, data) ant pateikty dokumenty ar informuoja el. laisku ir dokumentacija grazinama darby vykdytojui.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Instrukcijos rengéjas yra atsakingas uZ Instrukcijos aktualumo uZztikrinimg, tobulinimg ir

5.1.
pakeitimus.
6. PRIEDAI
6.1. Neardanciosios kontrolés darby uzsakymy paraiskos forma (1 priedas).

6.2. Suvirinimo darby sustabdymo aktas (2 priedas).

Puslapis 4 i$ 4



Elektroninio dokumento nuorasas

SUVIRINIMO DARBY VYKDYMO BENDROVES OBJEKTUOSE
INSTRUKCIJOS

443 Dokumento rengéjas: Jrenginiy priezitros komanda

1 priedas. Darby uzsakymo paraiska prie Suvirinimo darby vykdymo bendrovés objektuose instrukcijos

DARBY UZSAKYMO PARAISKA Nr.

(pildo TPES)

NEARDANCIOSISO KONTROLES DARBAMS ATLIKTI

202 m. meén.
Rangovas/ VST padalinys
Objektas (pavadinimas, adresas, uzsakomy darby
pavadinimas)
@ xS mm.
Plienas
Garas T= P=
Karstas vanduo T= P=
Terpé (pazymeéti reikiama) Saltas vanduo T= P=
T ir P projektiniai Dujos T= P=
Mazutas T= P=
Kita (nurodyti) T= P=
Atjungtas
Objektas (pazymeéti)
Dirbantis T= P=
Suvirinimo schemos Nr.:
Suvirinimo sidliy Nr. pagal schema.
Pageidaujama darby atlikimo data ir laikas.
Paraiskg pateike (v. pavardeé, pareigos, parasas, tel. Nr.
el. pastas ataskaitinei dokumentacijai gauti)
Paraiskos pateikimo data

Puslapis 181




Elektroninio dokumento nuorasas

, SUVIRINIMO DARBY VYKDYMO BENDROVES OBJEKTUOSE INSTRUKCIJA
Vilniaus Silumos tinklai
Dokumento rengéjas: Jrenginiy prieZitros komanda

2 priedas Suvirinimo darby sustabdymo aktas prie Suvirinimo darby vykdymo bendrovés objektuose instrukcijos

SUVIRINIMO DARBY SUSTABDYMO

AKTAS
202 _m. meén. __d.
Objektas:
Suvirinimo darbus vykdanti organizacija:
Suvirintojai:
Suvirinimo darby pazZeidimai:
Eil Koks normatyvinis
il.
N Pavadinimas dokumentas paZeistas
r.
(pavadinimas, punkto Nr.)
JPK atstovas:
(JPK atstovo vardas, pavardé, parasas)
Akta gavo:
(Vykdytojo atstovo vardas, pavardé, parasas)
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